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OPERATION M 5. 8442 0 00 hwhilfupe of babillase o w hay o

HABILLAGE.

8. Poser la glace de hayon et ses profilés enjoli-
Veurs.
9. Poser les fils électriques. Mettre en place :
- Coté gauche :
- le fil de masse (1) de la résistance chauffante,
- le fil d'alimentation (3 ) de l'éclaireur de pla-
que (agrafe de fixation).
Coté droil :
- le fil d'alimentation (2) et le
résistance chauffante (agrafe
Poser :
- les chapes de maintien (7) et (10) des equi-
libreurs,
- la gache (9) (cosse du fil de masse (1) sous
l'une des vis ).
Serrer les vis de fixation (rondelle contact).
11. Poser 1’éclaireur de plaque de police
Mettre en place l'éclaireur Serrer les vis de fixa-
tion (4) (rondelle contact ).
Poser le cabochon. Serrer les écrous «plasti-
que » (5)
Connecter le fil d'alimentation (6) au fil (3.
12. Poser la plague de police. Serrer les vis de fixa-
tion en « a » (rondelle contact ).
13. Poser les garnitures interieures
Mettre en place les garnitures latérales {11 =t
(13), la garniture inférieure {8) et la garniture
superieure (12). A l'cide d'une «piquette» perce:
les trous pour les vis Parker de fixation. Poser
les vis (rondelle cuvetie ).

connecter @ la
de fixation).

10




|- REMPLACEMENT D'UNE AILE AVANT GAUCHE

8662

4. Déqager l'aile en la tirant vers l'avant du véhicule

afin de la dégager des deux centrages sur le pled |
avant.

POSE.

5. Présenter 1' aile avart et 'engager

centrages du pied avant.

dans les deux

S'assurer que les cavulchoucs detaneheiié sont
en place.

6. Poser sans les serrer .

- les vis (3), (4), {
- les vis Parker (2) i1
e

de la commande de cagpot
1. Déconnsciar les cables des bornes de la batterie.
: . 7.
2. la biellette du temperisateur.
lactrique des colliers (1), et
v et wd ne
: de lave-glace, de la pompe
fiae g Y cirzul d huils
{ 8. Regler ia position aiis ovel
1 Slerin)
can! les pontels de pugintisn de (v P
® Q. Uar
T R ToTets
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5.851-1 : Rewmplacewment des ailes arant

e T AT A S A e LT e v e e il

»

1. J2connecter les cdbles des bornes de la batterie.

2. Mcintenir le capot ouvert a |'aide d 'une cordelette
2l dépeser la vis de fixation (6) de la béquille de
capot.

3. Déposer le régulateur (1).

4. Déconnecter en v« a net « b »les faisceaqux d'aile,
ainsi que le fil d'alimentation de l'antenne de ra-
dio.

Degager le faisceau complet vers l'avant du vehi-

5. Déconnz~ter en « ¢ » les fils d'alimentation de 1'an-
tenne d= radio, la fiche de masse, et le coaxicl.

6. Déposer les vis de fixation (2), (3), (4) et (5).

7. Dégager ' aile en la tirant vers 'avant du vehicu-
le, c¢fin de lo dégager des deux centrages sur le
pied avant.

10.

1l

12

13.

. Poser, sans fvs blugues. les vis de Liaiion

trages du pled avant

. . B S
S‘assures gque tan fos gl

sunt vn Plac

(3), (4)et'5) (rondelle contact)

Connectar en « ¢ » les fi
tenne de radio, la fich

Poser le réqulateur !

masse ).

Positionner les faisceaux élecirigques et les

connecter en vaw et «bo,

il

o

Régler la position de

. Connecter les cables qux pornes de lo hatterie.
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I. REGLAGE DU

3.

4.

5,

CAPOT

MENT.
glage en hauteur.
sserrer les vis de fixation (1) et (2 ) de cha-

entre ; 0,5
mm
-3

Intercaler, si nécessaire, des cales de réglage
entre charniéres et traverse pour obtenir cette conr
dition.

Réglage longitudinal et transversal :

Desserrer les trois vis de fixation (3 ) du capot

sur les charniéres. Déplacer le capot de gauche

& droite, ou d'avant en arriére, pour obtenir :

a) Un jeu de 4,5 = 2 mm, entre traverse inférieure
de pare-brise et capot, avec un faux parallélis-
me maximum de 1 mm sur 500 mm.

b) Un jeude 4,5 = 2 mm, entre aile avant et capot,
également réparti de chague coté, avec un faux
parallélisme maximum de 1 mm pour 500 mm.

VERROUILLAGE.

Régloge de la fermeture de capot :

a) Régler la hauteur des serrures de capot en les
desserrant de leurs supports.

S'assurer que les doigts (4 ) d'accrochage du
capot viennent s'engager dans les serrures.
Les régler, si nécessaire.

b) Régler la commande d'cuverture de capot :
Capot ouvert, serrures et tirettes au repos sur
leurs butées, cables tendus qu maximum sans
décollement des serrures, détendre le cable de
commande pour obtenir un jeu de 0,5 mm &

1,5 mm, entre la butée (5) et l'arrét de gaine.
Puis détendre le cable de transmission de la
serrure gauchke @ la serrure droite pour obtenir
un jeude 0,1 a 1 mm.

En tombant d'une bauteur de 250 mm, le capot
doit étre complétement fermé, et les serrures
revenues a leur position repos.

Réglage de la sécurité de capot :

Desserrer les vis de fixation de la sécurité et

régler la garantie de retenue , pour obtenir un jeu

de 0,1 @ ] mm entre la sécurité et son logement
dans la traverse de plage de phare.

Le capot posé sur le crochet, la sécurité doit

s'enclencher par le seul poids du capot.

Bloguer les vis apres réglage.




2 OPERATION N° §.852-0: Replaoe u capul,

1. DEYERROUILLAGE D'UN CAPOT,

{Dans le cas oU la commonde est désaccouplae)

REMARQUE
e Il est possible de déverrcuiller un capot dont la
*:% commande n'est plus accouplée:

- Soit parce que les cables de commande ne sont

plus accrochés au péne.
- Soit par suite de la rupture du cable.

i MR.63
3o i ?

1. Mettre le véhicule en position haute. si possible.

2. Utiliser 1'outil MR. 630-84/21.

a) Coté gauche :
Introduire 1'outil entre l'aile avant et la téle
de fermeture inférieure du passage de roue. Le
pousser jusqli'a ce que le repére rouge « a »
affleure la tole. Ensuite par tatonnement, accro-
cher la commande d'ouverture de la serrure et
tirer pour obtenir son déverrouillage.

MR.630-84/21

b) (o1 droit : {Sile cable de liaison est cassé )

Procéder comme précédemment, mais exercer

10180

une poussée pour obtenir le déverrouillage.
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QOPECATION N 3, 852-] S Rempla cmeai o d un tetfonl

REMPLACEMENT D'UnN CAPOT

3883

DEPOSE.

1. Déconnecter le fil d'alimentation (1) de 'eclai-

reur sous capot.
2. Désaccoupler le tuyau du lave-glace, de la pompe.
3. Déposer |'axe d'articulation de la béquille (4).

4. Déposer les écrous de {ixaticn des charnieres (2)
et {3).

5. Dégager le capot.

POSE.

6. Présenter le capot sur ses charnieres (2) et (3)

Poser les écrous de fixation {rondelle contact ).

7. Poser l'axe d'articulation de béquille (4) (ron-
delle éventail).

8. Régler le capot.
9. Accoupler le tuyau du lave-glace o la pompe.

10. Connecter le {il d alimentation { 1] de 'eclai-

reur sous capot.



Manuel 581.5

REMPLACEMENT D'UME TOLE D'HaA

BILLAGE INFERIEURE AVANT.

1, Placer | avant du

2. A {"arani . déposer
- les vis de fixation {1 ) des cond

3. e chague cord. déposer

P

ondu

‘g vis ce fixation (4] sur [o tole de

1

Lunit avantg

vehicule sur cales,

ts de retroi-

FiLy

e T bormpuniemie: Tk
sur la trgverse int

lie contact ', sans
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| REMPLACEMENT D'UN PARE-CHOCS AVANT.

9683

58).5

Maonuel

964

F662

vis de fixation (1) et dégager la grille

2. Déposer :

- les deux vis (7) fixant le conduit de refroidisse-

ment,

- la vis (9) fixant les avertisseurs.

3. Déconnecter les fils d'alimentation des feux de di-
rection.

4, Déposer les supports de pare-chocs :
Déposer :
- les six vis (8],
- les quatre vis (6),
- les quatre écrous (5).

Dégager les supports.

5. Déposer le pare-chocs :
Déposer :
- les deux vis (2],
- les deux vis {3),

- les écrous (4).

Dégager le pare~chocs.




B OPERATION N° 8. 8551 : Remlacomen: d'un pare-chbnes

9662

POSE.

6. Poser le pare-chocs :

Présenter le pare-chocs, le maintenir en place par
les deux vis (3) et les quatre écrous (5) {rondel-

le contact ).

Poser les écrous | 1) (rondelle contact).

7. Poser les supports de pare-chocs

Poser :
- les quatre écrous (4) (rondelle contact),
- les quatre vis (6) (rondelle contact),

- les six vis (8) (rondelle contact ).

8. Connecter les fils d'alimentation des feux de di-

rection.

968

9. Poser :

« les deux vis (7 ) (rondelle contact ) fixant le
conduit de refroidissement du radiateur d'huile,

- la vis (9) (rondelle contact) fixant les avertis-

seurs.

10. Poser la grille de calandre.

Serrer les vis de fixation (10}




wn
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QRERATION NM? S 855.1 : Remplacowont un paecschoos

Il - REMPLACEMENT D'UN PARE.CHOCS ARRIERE

1.5

Manuel

< DEPGEE
1. Déposar les garnitures intérieures du coffre ar-
riere :
- Déposer les seize vis Parker (1) fixant les gar-
nitures latercles { 7).
~ Déccller la garniture { 3} de jupe arriere de colire
gjours « Q.
2. Déposer les blocs de signalisation arriere
Déposer :
- les deux vis Parker (4! 2t dégagar le boltier de
ligison,
o - les huit écrous (9).
2 Déconnecter les fils d'alimentation.
o
b
3. Déposer la partie inférieure du pare-chocs arriere :
Déposer :
- les quatre vis (6],
- les deux vis (5.
Dégager la partie inférieure du pare - chocs.
4. Déposer la partie supérieure du pare-chocs arriere :
Déposer
- les quatre vis (7) (par les ajours «an),
= - les quatre vis {8) ( par les ajours «bw).
S Dégager la partie supérieure du pare-chocs.

8806




OPERATION ™M 5.

32

480

8803

9544

Poser :

- les quatre vis (2) (rondelle contect) (par les
aiours «by,),

- les quatre vis (1) (par les gjours «aw)

NOTA : Nv pas oublivr dv poser {e joint de fiud-
¢ J

tion latdrale surv {e pannean de coid.

[,

Poser la partie inférieure du pare-chocs arriere

Poser :

- les quatre vis (6) (rondelle contact ),

- les deux vis (4) (rondelle contact ).

7. Poser les blocs de-signalisation arriere :

Poser :
- les huit écrous (3) (rondelle crantée ),
- les deux vis Parker (5) fixant le boitier de liai-

son.
Connecter les fils d'alimentation des blocs de si-

gnalisation arriére.

8. Poser les garnitures intériesres du coffre arriere :
- Coller les feuilles vinyl d'étanchéité sur les
ajours «an
- Poser les garnitures latérales (8) a l'cide des se:
ze vis Parker (7).
- Coller la garniture (9) de jupe arriére du cofire
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CRERAISH M 5. 9811« Remplacement dune glace de paresbrise, Op. S, 96141

L1y

REMPLACEMENT D'UNE GLACE DE PARE-BRISE

PRODUIT EMPLOYE

o

—& produit employé pour le collage d'une glace de pare-brise est un boudin de néopréne extrudé, contenant un

o]

—

gent vulcanisant et une resistance élecirique incorporée,

a vulcanisation est obtenue par passage d'un courant { alternatif ou continu) de 6 volts par metre de cordon

Ce produit fzbriqué par la Société BOSTIK est désigné sous |'appellation de « SOLBIT » : sa conservation est
de six mois a température ambiante.

Ce prodiuit est vendu par le Service des Piéces de Rechange qu: le livre sous emballage carton
Les trois é:iquettes collées sur ’emballage indiquent respectivement :
Etiquette « 2 v : les propriétées physiques du produit [ longueur, diametre, date de fabrication, etc )
*Etiquette « b » 1 le N° Pizces de Rechange et la date limite d'utilisation qui en cucun cas ne devra éire dépassée
Etiquette « ¢ » le temps de vulcanisation a appliquer lors de la pose du pare-brise.

On trouve a l'interieur de cet emballage -
- Un cordon « SOLBIT » (2) - Un flacon (1) de liquide primaire - Deux cales en caoutchouc (3) - Un brin de corde

a piano d'une longueur de 0,60 métre environ - Une notice d'utilisation.

*NOTA

Le Service des Piéces de Rechange vend ce produit sous le numéro 5.403.182 P.

Le

MATERIEL EMPLOYE

9607

Les opérations de dépose et pose d'un pare-brise
nécessitent |'emploi d'un outillage spécial.
a) Le petit outillage qui peut étre aisément confec-
tionné par |'utilisateur. Il se compose:
- d'un petit tournevis coudé A.,
- de deux poignées B munies de deux serre-cables
C, pour maintenir la corde & piano.
-d'un jeu D de cales d'épaisseur 4 a 8 mm.
-d'un calibre E pemmettant de contrdler l'enfon-
cement du pare-brise sur la traverse superieure

de baie.

5) Dans les ateliers ne disposant pas d une installation #lectrique sous une te:
de prevoir |'achat d'un transformateur 220 -

\

nsion de 24 voi:s, il est recommandg

112724 d une puissance équivalents a 250 ou 300 VA environ.

(% ar exemple: transformateur DERI Type: SPS 250 ou SM 250 1.



OPERATION M 5. 9811 ¢ Re v vivvmen Duone glace dv pore-liris e,

sa partie la plus proche du p
2. Desoser le capot.

3. Deposer les essuie-glace.

4. Déposer les enjoliveurs de pare-brise.

5. Deposer :
- le profilé cacutchouc inférieur (2 ),
- le profilé plastique (1) de finition du pavillon.

6. Protéger les garnitures intérieures de pied avant
a l'aide d'un profilé en tole en forme de « V » dont
| une des ailes sera engugée entre le pare-brise
et la garniture.

REMARQUE : (ctte profection est ndcessair
afin de we pas marquer la sarniture trace de bro
lage ) lors de la dépose du pare-brise a laide dv

Q07

la carde a piano.

7. A l'aide d'une lame coupante retirer l'excédent de
produit « SOLBIT » se trouvant entre les bords
du pare-brise et la feuillure.

8. Déposer la glace de pare-brise :

a) A | aide du tournevis coudé, pratiquer une
petite ouverture dans le cordon « SOLBIT »
pour permettre |'introduction d une corde a pia-
no (¢ = 0,6mm - longueur 500 mm) entre la
glace et la feuillure.

Fixer,a chague exuémite de cette corde a pia-
no, les poignées B o | aide des serre-cables.
Par un mouvement de va-et-vient scier le cor-
don « SOLBIT » sur toute la périphérie de la
glace.

NOTA : Prevoir de quatre a six brins de corde
& piano (b = 0,6 mm - longueur 500 mm ) pour
la dépose d une glace

b) Déposer la glace de pare-brise
Loemplol de ventouses pacilite celte operating,

9. Déposer le rétroviseur interieur.

93298

PREPARATION.

10. A I'aide d'un couteau, nettoyer les reste du cordon « SOLBIT » adhérant & la glace et & la feuillure (Poncer la

feutllure si nécessaire, il est toutefois inutile de la mettre a nu ).

11. Poser :
- le profilé caouichouc (2) sur le bord intérieur d2 lao traverse inferieure,
{atte

- le profile plastique (1) dz finition d



Manuel 581-5

¢ the Bt -5 s Op. 5. 961-1 5
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9510

IERNTe,

la glace et la traverse inférieure de

reqiise:

an adhésif ¢ glace et la traverse inferieure de baie,

caoutchouc {2) de la traverse inférieure de baie.(Si néces-
p

arfaire cette portee ).

s de lag traverse pour

Cole ioos gu b ost ol cossatiec D a tcane du parc-brise daprcs collag

cHio afrcralion oSt rgpodor

N 0 3 ! "
Hosopr dffioric g foovecution o oot aficralion

POSE:

13. Nettoyer soigneusement o | alcool la feuill

1 oo )

pourtour de la glace ( zone d2 collage |

re |

- la feuillure de pare-brise,
la face interieure du pare brise, sur tout son
pourtour, sur une largeur de 20 mm ( porter

cette largeur ¢ 40 mm pour la partie inférieure ).

NOTA - Eviter tout contact (doigts, chiffons, etc)
avec le liguide primaire deposé sur le pare-brise

et la feuillure.

15. Préchautfer le cordon « SOLBIT » :
Connecter les extrémites de la résistance g une
source de courant de 24 volts.
laisser Sous teusion deuy a (rois miniles
Déconnecter la résistance lorsque le cordon
« SOLBIT » est devenu won of [gercment pois:

SN

16. Mettre en place le cordon « SOLBIT » dans la
feuillure de pare-brise, en croisant ses extré -
mités a la partie inférieure, dans |'axe de caisse

et vers |'extérieur.

licraser la jonction de tdcon a Coiter wne trofp

arandc surdparsscur du cordon.

17. Poser lo gloce de pare-prise sur le cordon. La
glace doit reposer sur les cales caoutchouc et
etre centrée duns

5
realisés au @ 12 alinée ¢

18. Connecter les ext-emités du cordon « SOLBIT »
a la source de courant (24 volts ).




4 OPERATICN N° 3. 961-1 : Rewmplacement o wwe glace de parehei

19. Appuyer sur le pourtour de la glace pour lul faire

prendre sa place asi mettre au cordon
de fluer entre la ure

Loempreinte de collage qui apparaid sur {a gla
frnme de Uextricur bdort aoade i fargear mini-
waem e 3 o, e dodt frdscutor e aspoect anir
ol brillant sur tonte sa suriace
Des zones blanches indiquent un manque d adhe-
rence : elles sont la preuve d une chsence de li-
guide primaire, ou d un défaut de nettovage
20. Controler ! enfoncement de la g
lure supérieure ¢ | aide du call

IMPORTANT : Un enfoncement de 4 %’5 mm

est nécessaire pour la mise en place correcte de
I enjoliveur supérieur, ce qui conditionne sa te-
nue a grande vitesse.

21. Dégager les cales en caoutchouc soutenant la
+0,5 glace.

4mm 0o
22. Faire chauffer le cordon pendant une heure .

Ce temps est indispensable pour obtenir une par-
faite vulcanisation du cordon « SOLBIT ».

23. Déconnecter les extrémités du cordon.
Apres refroidissement, araser les extrémiigs du
cordon qu droit de la glace.

24. Nettoyer a l'alcool les traces de liquide primaire
visibles sur la glace.
Si la carrosserie o été tachée par le cordon
« SOLBIT », frotter les taches & l'aide de |'ex-
cédent de cordon. Essuyer ensuite avec un chif-
fon doux imprégné d'essence.

25. Poser les garnitures intérieures des pieds avant.

26. Poser les enjoliveurs de pare-brise.

@
<
o 27. Poser et régler les essuie-glace.
28. Poser le rétrovisseur intérieur.
29. Poser et régler le capot.
— R - — 30. Déposer les protections.
A ‘ i IMPORTANT -
Aprés la pose d'une glace de pare-brise. i/ ¢/
impéralil dv laisser e i éhicule immaobilc pondan
six henres.

@ CALIBRE E ‘ 30

e

Ne pas exécuter des travaux nécessitant un levuge

oL |
A _ [T du véhicule.
i

(&8
(&)

il j—

98-
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COLLAGE DES ENJOLIY

- B g

Le produit employe pour le collage des enjoliveurs de pare-brise est un
mastic extrudé a base de caoutchouc synthétique doté d'un pouvoir col-
lant eleve.

Ce produit est fabriqué par la Societé MINNESOTA.

Le Service des Pieces de Fechange vend ce produit sous le N° Z(C.9.855.105U
et le livre sous emballage carton sur lequel se trouvent une etiquette indiquant
la date limite d'utilisation du produit et le numéro de Piéces de Rechange.

Cet emballage contient:

un cordon butyl (1) d'une longueur de 2,50 métres environ.

un sachet plastique (2) renfermant deux tubes contenant du liquide
primaire et deux éponges.

une notice d'utilisation.

REMARQUES: Le produit doit etre stocke a tempercture anbiante
(15& 30 C).

Le Service des Pieces de Rechange peut fournir séperément,sous le

N° ZC.9.855106. U,le sachet plastique renfermant le liguide primaire et

les éponges. En effet lc date limite d'utilisation s'applique principalement

cu liquide primaire,le cordor butyl pouvant étre utilisé dans les quinze jours, @
rois semaines, qu-dela de cette date.



o ement dies enjolivenrs de pare-orse

er i bhae da pars brise a4 1 aid
2ger la baie de pare brise 4 1 aid

e de papier adhesif.

le
J

couvre-joint central:

\ - P s C ] ra
A, fixant ces pieces sur la traverse iniérieure de bale de pare-brise.

$.96-4

4 mm environ

4. Déposer les enjoliveurs latéraux et supérisurs:
Découper, & 1'aide d'une lame souple en acier,
le corden butyl fixant ces enjoliveurs sur le
pare-brise, tout en exercant une légere traction
pour les dégager.

PREPARATION.

5. Retirer le butyl adhérant sur les enjeliveurs et

le pare-brise.

6. Nettoyer soigneusement a | alceol les enjoliveurs
et le pare-brise dans la zone de collage

7. A l'cide des éponges contenues dans le sachet
plastique, enduire de liquide primaire le pare
brise et les enjoliveurs dans leurs zones de
collage.

8. Poser le cordon butyl sur les enjoliveurs
sulvant le croquis ci-dessous sans retirer le
papier de protection.

ATTENTION

-Le contact des doigts avec le produit lul retire

toutes ses propriétés adbésives.

POSE.

9. Poser:
I"enjcliveur superieur,
les enjoliveurs latéraux.

Pour ce faire, retirer le papier de protection et
liveurs sur le pare-

plaguer fortement les
brise.

ATTENTION

baie de pare-brise.
- Les enicliveurs latéraux comportent,a ieur
ieure,un becquet venant s accrocher
1
! u

Sr
du talon de | enjc..veur supérie
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p—
10. Poser 25 2njoliveurs inférieurs et le couvre joint centra

Les {.x2r sur la traverse inférieure de baie de gare brise ¢ |

ar les essuie glace.

Le Service des Pieces de Rechange [ournit deux modeles

Avant collage de | ancien modele, couper le talon en va» sur toute sa longueur, comme indigue sur la figure.

S 941

ANCIEN NOUVEAU

REMARQUES

[| est possible de recoller les enjoliveurs supérieurs et lateraux sans déposer les essuie-glace et le capot
'dans ce cas opérer comme indiqué du paragraphe 4 au paragraphe 3 inclus ).

Dans tous les cas, la perte de | enjoliveur supérieur nécessite la dépose des enjoliveurs latéraux.
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POSE.
3. Positionner la patte-sucport (3 de verrou et le
i bouten (4 ) sur Ic
tant la cote « a .
4. Metire en place la gloce de custode.

Poser :

- les trois vis (2 ) {rondzlle contact ),

- les quatre rivets « POP v {4 — 3,5 mm) fixant
l'encadrement de la glace sur la partie supe-
rieure du pied milieu.

N 5. Mattre en place :
&= - la garniture interieure do punneau de custode |
o IS8 I 1 WL
- le profilé d'etancheite de porte avant (5).
\
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REMPLACEMENT D'UNE CLACE DE HAYON

PRODUIT EMPLOYE.
Y117 S
9282

contenant un agent

Le produi: employe pour le collage d une glace de hayon est un boudin de neoprene ext

cnisant et une résistance €lectrique incorporee,

Le vulenniszation est obtenue par le passage d'un courant { alternatif ou continu! de B volts par metre de cordon.

Ce produic,:abriqué par la Societé BOSTIK est designé sous | appeliation de « SOLBIT ..
il existe deux sortes de produits
a) Un precuit destiné a 1z fabrication, dont io conservation n est gue de cing semaines ¢ température ambiante, ou

itlimit2e @ une température inférisure a 0° C.

b Un produit destiné a la réparation dont la conservation est de six mois @ température ambiante.
Le cordon « réparation » est vendu par notre Service des Pieces de Rechange qui le livre sous embeailege carton.
Les trois etiquettes collées sur | emballage indiquent respectivement ]
Etiquerie « a » : les propriétées physiques du produit { longueur, diamétre, date de fabrication, etc).
Etiquetie « b« le N° Pieces de Rechange et la date limite d utilisation qui,en aucun cas,ne devra étre dépassée.
Etiquette « ¢ » : le temps de vulcanisation a appliquer lors de la pose.
On trouve @ | intériewr de cet emballage :
Un cordon « SOLBIT » (2) - Un flacen (1) de liquide primaire Deux cales en caoutchouc {3 ) - Un brin de
corde o piano d une longueur de 0,60 metre environ - Une notice d utilisation.
MATERIEL EMPLOYE.
9607
Les opérations de depose et pose d une glace de
hayon nécessitent | emploi d'un outillage spécial
a) Le petit outillage qui peut etre gisément confec-
tionné par 1 utilisateur. Il se compose :
- d un petit tournevis coude A,
- de deux poignées B munies de deux serre-
cables C, pour maintenir la corde & pianec.
(i : -d'un jeu D de cales d épaisseur 4 @ 8 mm.
W
D
bi Dans | rs ne disposant pas d » electrigue sous une t2nsion de I estrec "mnmands
a /v SRAT

une pulssance equivaienn

de pr2volr [ gchat d un transiormateur

{ Far exemple * tromsformatsur DERI Type : SPS 250 ou SM 2 31
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environ

)34 en retrait

Section axe de caisse
partie inferieure AR

drament

o
1
o
O
€

1. Deposer le hoyon.
2. Déposer les garnitures interieures.

3. A V'cide de papier adhésif protéger la peinture
de !'encadrement de la glace.

4. Deéposer les enjoliveurs exterieurs :

Découper le cordon « SOLEBIT » en introduisant

une lame souple d'acier en « a », entre ['enjoli-

veur et la glace, et en «b» entre l'enjoliveur et
la teuillure.

Dégager les enjoliveurs.,

5. Déposer la glace de hayon :

a) A l'aide du tournevis coude A pratiquer une
petite ouverture dans ie cordon « SOLBIT »
pour permetire 'introduction d une corde a
piano {¢& ~ 0.6 mm - longueur 500 mm) entre
la glace et la feuillure. :

Fixer @ chague extrémité de cette corde a
piano,les poignees B o |'aide des serre
cables C.

Par un mouvement de va-et-vient,scier le cor-
don « SOLBIT » sur toute la périphérie de la
glace.

NOTA . Prévoir quatre a six brins de corde

& piano (¢» — 0,6 mm - longueur 500 mm ) pour
la dépose d une glace.

b} Deposer la glace d2 hayon.

Loemploi do ventunses lacilite cotle opdration
REPARATION.

6. A | aide d un couteau, nettoyer les restes du cor-
don « SOLBIT » adhérant @ la glace et a la feuil-

lure.

NOTA - 1l n est pas nécessaire de metire @ nu la
glace et la tole, le cordon « SOLBIT » neuf adhe-
rant parfaitement @ l'ancien. Toutefois, il faut

éviter les trop grandes surepaisseurs (les ponce:,

si necessaire .
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la face interieure de la glace sur tout son pour-

sur une largeur de 20 mm environ.

10. Prechouffer le cordon « SOLBIT » :
Connecter les extremites de la résistance a
une source de courant de 24 volt
[ aisser sous fension doux @ trofs minates.
Déconnecier la resistance lorsque le cordon
o SOLBIT » est devenu wow of fégérement pois-

SN,

11. Mettre en plece le cordon « SOLBIT » dans la
feuillure, en croisant ses extrémités a la partie
inférieure,dans l'axe de la caisse. Placer les
extrémites vers | interieur
Foraser la juction de ja on a criler e (rop

arandv surépaisscnr du cordon.

12. Poser lo glace :
Mettre en place la glace sur le cordon en la

centrant dans la feuiilure suivant les reperes

realises aqu = 7.
5.84<1
13. Chauffer le cordon « SOLBIT »:
Section axe, de caisse Connecter les extremites du cordon « SOLBIT
parhe superieure AV . '
a une source de courant de 24 volts.

14. Appuyer sur le pourtour de la glace pour lui
faire prendre sa place délinitive et permetire au
cordon de fluer entre la glace et la feuillure.

I cmpreite de coliage qui apparait sur la glace

(rue de exicricur ) dait arair nne targewr mini

mum de 5 om. Elle doit présenter un aspect worr
! brillawt sur toute sa surface.

Des zones blanches indiquent un mangue d adhe-

Senviron _/ rence : elles sont le preuve d une absence de

liquide primaire , ou d'un défaut de nettoyage.

204 en retrait

15

16.

8.

1o

. Nettoyer o 1'alcool les traces de liquide primaire visibles sur la glace.

Poser les enjoliveurs :

Le talon de lenjoliveur doit pénétrer dans |'excedent de « SOLBIT v qui a flué entre la glace et la feuillure.
{ aisscr chantior fo cordon pendant +35 mn aprés la pose des enjolivears @ ce temps esi indispensable pour obte-
wiv e pariaite valcanisation du cordon.

Déconrecter les extremités du cordon.

Aprvs retroidissement. araser les extremités du cordon au droit de la feuillure.

Si la carrosserie a été tachée par le cordon « SOLBIT » frotter les taches a I'aide de |'excédent de cordon.

Eszsuyer =nsuite avec un chiffon doux impregne d essence.
Poser les garnitures interieures.

Poser et regler la po-te de hayon.
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REMPLACEMENT D'UN RETROVISEUR INTERIEUR

1. Dégager le rétroviseur de son support.

2. Décoller la semelie (2) de rétroviseur, de la glace de pare-brise, Pour celg,introduire en « a » ure lame soupie

en acier, tout en exercant un effort de traction sur la semelle.

3. Si nécessaire, décoller de la méme fagon le cache piastique (1).

PQOSE.

du cache (1).

A
‘,I

] et eéventuelieme

5. Poser, apres avoir retiré le papier protecteur, la semelle (2) de rétroviseur sur la face interieure du pare-brise.

La clacer dans 1'axe du véhicule, a la cote indiquée sur le dessin ci-dessus

11

6, Poser, apres avair iré le papier protecteur, le cache plastique adhesif {1 )sur lat
PR
qu droit de la semelle {2).
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REMPLACEMENT D'UNE GARNITURE DE FAYILLON

L

QhA 4

DEFOSE.

Déconnecter le cdble de la borne négative de la
batterie.

Deposer :

- le cabochen d'éclaireur de plafonnier (1),

- los vis de fixation (4 ) de la platine (5) et de-
connecter les fils d'climentation.

- les vis de fixation (3] des pare-soleil,

- les vis de fixation (2 ) du support central des
pare-soleil,

- le profilé en plastique (6),

- les garnitures d'étanchéité de porte (8) et de
cusiode (9) au droit du brancard de pavillon.

Dégager les garnitures de pied avant (7), sans
les déposer.

Dégrafer, sans les déposer :
- la garniture (10) de traverse arriére,
- les garnitures de custode (11 ).

Déposer la garniture de pavillen :

- A l'aide d’un petit tournevis coudé, degager la
garniture de pavillon au droit des brancards de
pavillon et de la traverse supérieure de pare-
brise.

- Dégager les arceaqux en les basculant vers l'ar-
riere.

NOTA : Le dernicr arceaun est fixé sur la traverse

arriére par quatre agrafes (12) : les retirer avant

la dépose.

- Dégager la garniture de pavillon.

Retirer les arcequx de la garniture déposée, en
ayant soin de repérer leurs positions, leurs
longueurs et leurs galbes n"étani pas idenliques.
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OPERATION N* 5. 9881 : Rum,

PREPARATION.

7. Engager les arcequx dans leurs gainages respecti
de la garniture de pavillon.

POSE.

8. S'assurer que les obturateurs plastique (1) et les
entretoises (3 ) sont en place { les coller si néces-
saire ).

9. Présenter la garniture de pavillon.

a) Poser 'arcagu arrigre et le fixer sur la traverse
de pavilion ¢ i'aide des quatre agrafes {2 i
b) Poser tous les autres arceaux et tendre lo gar-

niture sur toute sa longueur.

c) Engager !a garniture de pavillon entre le pro-
filé (5) et la traverse supérieure avant de la
baie de pare-brise : tendre la garniture longitu=
dinalement.

d) Engager la garniture entre le profilé (4) et les
brancards de pavillon : tendre la garniture frans-
rersalement,

10. Poser :
- le profilé en plastique (8),
- les garnitures d'étanchéité de porte (10 ), et de
custode (11),

- les garnitures de custode,

- le bandeaqu arriére,

- les garnitures de pieds avant (99,

- le support central (14) et serrer les vis de fixa-
tion (13),

- les pare-soleil (15) et serrer les vis de fixa-
tion {16 ).

11. Poser 1'éclaireur de plafonnier :
- Pratiquer une ouverture dans la garniture de
pavillon pour permettre le passage des fils

d’alimentation.
- Poser la platine (7) et la fixer & 1'aide des vis

Parker (6).
- Connecter les fils d'alimentation.

- Poser le cabochon (12).

12. Connecter le cable négatif a la batterie.

9661
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LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT
AU FASCICULE N” 5 DU MANUEL 581

NUMERDO REFERENCE
! ]

DESIGNATION Methodes de !'outil

Reparctions

@ TOLERIE

Marbre © tous types » 2600 - T I
l

Pieds, plaques et barre d'ancrage pour 2500-T . ... .. . 2640 - T

Support de caisse sur marbre - . 2627 - T

Equipement du 2600 - T pour le controle des caisses du

type « D N : e o 26806 - T

Complément au 2606 - T pour le controle des caisses du

tyce « SM »

Ensemble de deux calibres pour le controle de 'unit avant. | o 2633 - T

(s'utilise avec une barre 2632 - Tbis '

Ensemble de calibres et douilles pour le controle de | unit |

GEETRTR: . 1 R T O 00, SR SR S 2634 - T [
( s'utilise avec la barre 2632 - T )
Barre de controle [ ¢» = 19,85 mm - longueur = 1 m} ... . . . 2632 T
Barre de contrdle { & = 19,85 mni- longueur = 1,50 m} .. | e s ks . 2632 " bis
Ensemble pour le controle de | alignement des relais de
direction 3515 T
Cet ensemble comprend :
- une pige de controle 3515-T-A
un socle de controle 3515 T -B
3515-T-C

deux douilles a filetage extérieur

{ cet ensemble s utilise avec une barre 2632 - T bis )
Gabarit de baie de porte latérale : . MR. 630-82 24

Gabarit de oaie de custode ) MR 530-82 25

| @ FERRAGE

Dunl pour | - déverrou: lage du cape! MR

o
[6%]
(e}
(8 4]
~
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PLANS D'EXECUTION DES DUTILS NOM YENDUS

MR 630.84 /2
235

e e

_j
{1
On

|

Peinture rouge

N\

Acier etire 12 dur @=6

Long  dev.PS¢ =636

.
A
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