CITROEN A

APRES-VENTE SERVICE BULLETIN

22-3

Vertrouweli}k
(alle rechten voorbehouden)

Onderstaande handelingen moeten gratis worden
uitgevoerd tussem 1000 en 1500 kilometer. Januari 1973

De controles zijn nocdzakelijk als gevolg van het
verlopen van de afstellingen en het zich zetten van
diverse onderdelen in de loop van de eerste kilometers
van de wagen.

SM

De volgende handelingen zijn onderstaand aangegeven.
(SB Serie SC)

a) De handelingen die uitgevoerd moeten worden bij
koude motor.

b) De handelingen die uitgevoerd moeten worden bij Electronische
warme motor. Bengzine-injectie

¢) De handelingen die onafhankelijk van de motor-
temperatuur kunnen worden uitgevoerd.

1000 KM-BEUR
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Afdeling Technische Dienstverlening
Société Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland bv
lJzerplein 7 - 1000 Brusse! Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam

Tel. 02- 183030 Tel.020-731181 C20
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UIT TE VOEREN HANDELINGEN

a) Koude motor:

1.
2.
3.
40

5.
6

7.

b)

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14,

Aanhalen
Reinigen
Aanhalen
Controle

klembanden koelwaterslangen en bijvullen van de radiateur
filter hydraulisch systeem

bevestigingsbouten inlaatspruitstukken

van werking en afstelling van de bediening van de luchtkleppen,

controleer of de luchtkleppen geheel geopend worden alsmede de werking
van de extra kleppen en van de luchtklepascontacten

Controleer en corrigeer de riemen

Afstelling vrije slag koppeling

Controle

Warme motor:

Controle

en aanhalen bevestigingsklemmen uitlaatpijpen

afstelling stationair toerental, zonodig afstellen

Aftappen motorcarter

Aftappen

versnellingsbakecarter

Vervarging oliefilterelement

Vul het motorcarter (7 liter TOTAL QTS 20 W/50 of GTS 10 W/30 voor
koude landen)

Vul de versnellingsbak (2,25 liter TOTAL E.P. 80)

Draai het oliefilter definitief vast nadat de motor heeft gedraaid

¢) Onafhankelijk van de motortemperatuur:

15. Controle juiste stand van de borgspelden van de voorremblokjes en
van de achterremblokjes
Smeren aandrijfassen, kogels en stabilisatorstanglagers

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Controle
Aanhalen
Controle
Controle
Controle
Controle

en correctie bandenspanning

wielmoeren

werking en bediening hoogteregeling (draaiende motor)
wagenhoogte (draaiende motor)

sporing

op lekkage van het hydraulisch systeem (nippels)

(bij draaiende motor) onder de wagen en onder de motorkap
Zonodig aanhalen bevestiging pakkingplaatjes

Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle
Controle

op~druk-komen van de voorraadbol (draaiende motor)

en zonodig bijvullen hydraulisch reservoir (draaiende motor)
en correctie accuvloeistofniveau, aanhalen accupoolklemmen
en correctie ruitesproeierreservoir

aanhalen spanningsregelaar aansluitingen

afstelling stroomverdeler bij draaiende motor

werking hoogteverstelling en bediening draaiende koplampen

alsmede de afstelling

Controle
Controle

afstelling handrem
werking controlelampen van het controleblok:

vioeistofdruk - motoroliedruk - dynamolading - clignoteurs links en

rechts -
(voor een
lampen -

stadslichten - handrem en verwarmde achterruit -~ alarmsignaal
aantal landen) - henzineniveau (minder dan 10 liter) - kop-
voorremvoeringslijtage ~ watertemperatuur en controle stoplamp

T



2.

23.

k.

25
36.
37.
380
39.

22-3
blz. 3/8

Controle werking:

electronische toerenteller ~ olietemperatuurmeter - koelwater-
temperatuurmeter - benzinestandmeter - electrisch klokje
Controle werking van:

clignoteurs - claxon - lichtsignaal - ruitewissers en interval-
regeling - ruitesproeier - parkeerlichten - mistlampen (extra) -
kachelventilator - sigarenaansteker - radio en antenne (extra) -
kaartleeslampje - interieurverlichting (dashboard- en portier-
schakelaars, schakelaar op het dashboard en de deurcontacten) -
achteruitrijlichten

Controle sluiting portieren, handschoenenkastje, kofferdeksel,
benzinevulklep en motorkap

Controle werking stoelverstelling en hoofdsteunverstelling
Controle werking vergrendeling stuurkolom

Controle werking stuurslot

Controle werking zijruiten en electrisch bediende ruiten
Controle werking airconditioning (extra)

d) Controle en proefrit:

40.

Maak een proefrit en voer de nodige afstellingen uit en controleer
de afstelling van de rol voor vrechituitrijden

UITVOERING VAN DE HANDELINGEN

- Onderstaande handelingen zijn vermeld in het reparatiehandboek No. 581.
- Door de constructie van de Maseratimotor C 114/03 is het niet noodzake-
1ijk bij de 1000 km-heurt de cilinderkoppen aan te halen en de kleppen

af te stellen.

4.

5.

Controle van de werking en afstelling van de luchtkleppen en van de

bedieningsschakelaars van de electromagnetische klep:

(extra luchtkleppen)

Indien de afstelling van de hoofdkleppen gewijzigd was, is het nodig
de stand van de correctieschakelaar van het stationaire toerental en
de acceleratieverrijking af te stellen (luchtklepascontact rechts).
Deze handeling is gelijk aan die van het luchtklepasgontact van de
DS INJECTION.

Controleer de riemspanning:

- Gebruik een spanningsmeter 1683-T
- Wisselstroomdynamo: ref. riem 7 M
afstelling nieuwe riem : 8 - 90 lbs
afstelling ingelopen riem: 55 - 65 lbs
(Zie Technische Mededeling S-18, N.I. No. 14-8)
- Compressor (extra): ref. riem 11 M
afstelling nieuwe riem : 60 - 65 lbs
afstelling ingelopen riem: 40 - 50 1lbs

Afstellen vrije slag van de koppeling:

Verwijder de twee luchtfilters; verdraai de stelschroef van de frictie-
vork tegen de aanslag (verwijder de veer), draai daarna de schroef één
of anderhalve slag uit tot een speling van 1 & 1,5 mm.

el e



10.

11.

12.

130

14,

17.

18.

20.
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Controle afstelling stationaire toerental:
Stationair toerental: 9 25 + 25 tpm.

Aftappen motorolie:
Na uitlopen, pakking vervangen, plug indraaien en vastzetten met 3:5

3 U4 kem.

Aftappen versnellingsbak:

Verwijder de twee aftappluggen, één in het middelste carter, en één
van het carter van de vijfde versnelling:

verwijder tegelijkertijd de niveaustop aan de rechter zijde.
Monteer na het weglopen van de olie de pluggen met nieuwe pakkingen.

Vervang het filterelement:
Voorzie de pakking van olie en draai het filter krachtig met de hand
vast.

Motorcarter vullen:

Vul het motorcarter tot het bovenste merkteken van de peilstok
(inhoud motorcarter: 6 liter na aftappen en 7 liter na aftappen en
vervanging van het oliefilterelement).

Het verschil tussen "Mini" en "Maxi" van de peilstok correspondeert
met ca 1 liter.

. TOTAL GTS 20 W/50
Te gebruiken oliesoort: womy gps 10 W/30 (voor koude landen)
Vullen versnellingsbakcarter:

De vulstop bevindt zich in het rechter gedeelte van het versnellings-
bakdeksel (inhoud + 2,25 liter).

Te gebruiken oliesoort: TOTAL E.P. 80
Iaat het teveel aan olie via de niveaustop weglopen en monteer de
niveau~ en de vulstop.

Iaat de motor 5 minuten dreaien en zet daarna het oliefilterelement
met de hand vast (controleer de afdichting op lekkage).

Controle en correctie bandenspanning (koud):

afmetingen van de banden: 205/70 VR 15 X

Véér: 2,3 + 0,05 ka/en® - Achter: 2,1 + 0,05 kg/en®
Reserve: 2,5 kg/cm2

Aanhalen wielmoeren:
- aanhaalspanning: 8 - 10 kgm

Controle wagenhoogten (draaiende motor):
- gowel voor als achter moet de wagenhoogte gemeten worden tussen
de stabilisatorstang en de vloer.

De wagen moet dan gecorrigeerd zijn:

wagenhoogte voor : 196 + 5 mm
wagenhoogte achter: 355 + 5 mm

(zie Hand. S. 430-00).

T
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21. Controle sporing (draaiende motor):
— de sporing van de voorwielen moet afgesteld worden op O + 1 mm
- verstel zonodig de stelmoffen van de spoorstangen,
(3 slag van de mof komt overeen met ca 2 mm van het wiel)

22, Controle hydraulisch systeem op lekkage:
- zonodig systematisch alle aansluitnippels op pomp, regelaar,
leiding tussen pomp en regelaar aanhalen
- alle overige nippels mogen geen lekkage vertonen

23%. Controleer het op-druk-komen van de voorraadbol:
- bij draaiende motor, handhoogtebedieping in de laagste stand,
pomp niet in werking en ontlastschroef van de H.D.-regelaar
losdraaien
- langzaam weer indraaien en wachten op het geluid van uitslag:
de tijd tussen het vastdraaien van de ontlastschroef en het moment
van de uitslag moet minder bedragen dan 20 seconden

o), Controle en correctie vloeistofniveau in hydraulisch reservoir
(draaiende motor):

- het niveau, zichtbaar door een transparant buisje moet zich tussen
"MINI" en "MAXI" bevinden wanneer de wagen in de hoogste stand staat.

28, Controle afstelling stroomverdeler bij draaiende motor:
(zie Handeling S.IE. 210-0)

o
- afstelling met stroboscooplamp: 21° - a4 2000 tpm (1osgekoppelde
0 vacuumeapsule)

- de gradenverdeling op het vliegwiel (tot 40°) is zichtbaar via een
controlegat aan de linker kant van het frictiecarter (merkiteken op
frictiecarter)

29. Controle werking en bediening koplampen (zie Handeling S. 540.0)

30. Afstelling van de handrem (zie Handeling S 454-0)
- controleer de goede werking van de handrem:
de gele controlelamp op het dashboard gaat knipperen wanneer de
handrem niet geheel gelost is.

40. Afstelling van de rechtuitrijstand (zie Handeling S 440-0, blz. 3).

sE s
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CONTROLE EN AFSTELLING VAN DE HOOFD- EN EXTRA
LUCHTKIEPPEN EN VAN DE LUCHTKLEPASCONTACTEN

1. Afstellen van de afslulting van de

hoofdluchtkleppen:

Maak de veer (1) en de bedieningskabel
van een van de twee luchtkleppen los.

Verwijder de aanzuigslang (tussen lucht-
filter en inlaatspruitstuk).

Maak de contra-moer (4) los en draai de
bout van de aanslag van de luchtklep (2)
in tot een speling van 0,05 mm tussen
de luchtklep en het huls wordi verkregen
(de bediening (5) moet rusten op de
excentriek (3).

Zet de contra-moer (%) vast.
Monteer de luchtslang.
Stel op dezelfde wijze de andere klep af.

Afstellen van de gaskabel:

a) Controleer of:
a = 140 mm

(afstand tussen het asje van het ge-
wricht (8) van de bedieningshefboom
tot de voorkant van de contra-moer (7).

Draai zonodig de contra-moer (7) los
en verdraai het kabeleinde (6).

Controleer of de kleppen goed openen
en sluiten.

Verdraai zonodig het kabeleinde (6).

b) Controleer of:
b=13a2m

(afstand tussen kabeleinde (12) en op
de carrosserie gelaste moer).

Verwijder zonodig de kabel van het ka-
beleinde (12) en verdraai deze.

o
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Afstellen van het gaspedaal:

a) Zet de hoofdluchtkleppen volledig
open.

b) Controleer of:
e = 1,5 mm

(afstand tussen de aanslag (13) van
het gaspedaal en de steun (14) van
de as van de verbindingsstang (9).

Wanneer degze afstand niet verkregen
wordt:

- Maak de kogelverbinding (10) los
door eerst de borg te verwijderen.

- Draai de contra-moer (11) los en
draal deze verder op de kogelkop
totdat de afstand "e" is verkregen.

- Plaats de kogelkop (lO) op de kogel
‘ en plaats de borg.

Zet de contra-moer (1L1) vast.

Afstellen van de hoofdluchtklepopening:

Laat een hulp het gaspedaal langzaam
intrappen.

Controleer of de twee hoofdluchtkleppen
tegelijk opengaan.

OPMERKING: Dit kan gecontroleerd worden
door met de duim licht op elk van de
kleppen te drukken.

Maak zonodig de contra-moer (1) los en
draai deze op het kabeluiteinde (2) van
de klepbediening.

OPMERKING s

Men kan de kabel links of rechtsom draaien.

Zet de contra-moer (1) vast.

Afstellen van de elektromagnetisch
bediende klep (bediening van de extra

kleppen).

Start de motor en laat deze stationmair

draaien. De extra kleppen zijn gesloten
(het stangenstelsel (3) ligt rechts tegen
de aanslag).

axflss
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CONTROLE

Draai zeer langzasm de bedieningsas van
de hoofdklep linksom tot het moment dat
de extra kleppen opengaan.

(verplaats het stangenstelsel naar links).

Controleer dit met een kaliber van 3,2 mm
tussen de excentriek (4) en de aanslag
ven de klep (5) bij "a".

Stel zonodig het luchtklepascontact af:

- draal de twee bevestigingsboutjes van
het contact (6) los en draai het contact
naar links (in de richting van het gas
geven) tot de aanslag. De extra kleppen
zijn gesloten (het stangenstelsel (3)
naar rechts tegen de aanslag).

- plaats een kaliber van 3,2 mm tussen de
excentriek (4) en de aanslag van de
klep (5) bij "a".

- draal zeer langzaam het luchtklepascon~
tact (6) naar rechts (richting van gas
loslaten) tot het moment dat de hulp-
kleppen opengaan (stangenstelsel (3) naar
links tegen de aanslag.)

- zet de twee boutjes van het luchtklepas-
contact (3) vast.
Verwijder het kaliber en controleer de
afstelling.

Afstellen van het stationair toerental:

BEIANGRIJK:

De afstelling moet uitgevoerd worden bij
warme motor.

Hef tijdens het afstellen van het sta~
tionalr toerental de luchttoevoer van de
extra luchtbediening (9) op.

Mask de slang (8) los en sluit de opening
van de extra luchtbediening (9) af.

Maak de contra-moer (10) los en verdraai
de afstelbout (7) tot een toerental van
925 + 25 tpm is verkregen.



CITROEN

APRES-VENTE

SERVICE BULIETIN No 23-S WORDT NIET UITGEGEVEN

Vanaf het ulitkomen van deze wagen zijn een gzeker aantal
wijzigingen doorgevoerd aan de cilinderkoppen,

aan de klepveren en aan de klepveerschotels.

De tabel aan ommezijde geeft de diverse wijzigingen

en verbeteringen aan en de mogelijke ultwisselbaarheid.

REPARATIE

Montage No 1:

Montage No 2:

De cilinderkop 8 S 5 422 301 E (le montage)
wordt nog steeds geleverd door de afdeling
Onderdelen. Na opheffing van de voorraad
zal deze vervangen worden door de cilinder-
kop 2 S 5 432 606 R (3e montage).

De veren 1 8 5 405 730 K, de onderste scho-
tel 1 S 5 405 736 A. de bovenste schotel
1S5 405 735 P blijven leverbaar.

De afdeling Onderdelen levert niet meer
de cilinderkop van de 2e montage, gebruik
hiervoor de cilinderkop 2 s 5 432 606 R
van de 3e montage, mits tevens wordt
bijresteld de schotel met kraag

1 S5 438 180 C die é4én der twee ringen

1 S5 420 008 F vervangt.

Deze schotel met kraag verzekert een betere
gelelding van de klepveer. De klepveren
en de bovenste schotels van de 2e en de Je
montage zijn gelijk aan elkaar.

Montages No 3, 4, 5:De afdeling Onderdelen levert alle

onderdelen van de 3e, lYe en 5e montage.
Deze onderdelen zijn stuk voor stuk onder-
ling uitwisselbaar. De veer 1 S 5 U445 235 M
van de montage No 5 vervangt de veer

1 S5 434 449 Y van de Ye montage.

Z2.0.2.
Afdeling Technische Dienstveriening
Societe Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland bv
1Jzerplein 7 - 10600 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam

Tel. 02- 183030

Tel.020-731181

SERVICE BULLETIN

24-3

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

Juni 1973

SM
ALLE TYPEN

MOTOR

Cilinderkoppen

Cc208
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VERSCHILLENDE TYPEN CILINDERKOPPEN, SCHOTELS EN KLEPVEERSPANNINGEN

De in- en uitlaatklepveren zijn gelilk aan elkaar

OPMERKING
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CITROEN

APRES-VENTE

Vanaf november 1972 zijn deze wagens uitgerust met
nieuwe achterremunits en met achterremblokjes waarvan
het voeringoppervlak is vergroot. Tevens zijn deze
blokjes voorzien van een remvoeringslijtagecontrole.
Er is een nieuwe dradenbundel bevestigd aan de achter-
draagarmen met behulp van twee rilsan klembanden.

De draden zijn verbonden met de draden van de remvoe-
ringslijtage~indicatie van de voorremmen.

“ 11702

ONDERDEIEN

OMSCHRIJVING NIEUW NUMMER
Complete remunit...ceeeecess. 23S 5 433 008 K
Linker beschermplaat........ 2S5 43 748 W
Rechter beschermplaat....... 23S 5 439 749 g
Set achterremblokjes........ 1S5 440 560 X
Beschermplaat remblokjes.... 1S5 433 006 N
Klembanden.eeeeeoeeonoonn.. . 26 141 599
BEOThOeS: s a3 9% 9% wis w5 rererelars 138 5 436 368 ¢
Anti-rammel veer.....ccce... GX 25 331 01 B

ZIOI Z‘

Afdeling Technische Dienstverlening

Sociéte Belge des Automobiles Citroen SA
lJzerplein 7 - 1000 Brusse!
Tel. 02- 183030

Citroen Nederland bv
Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel.020-731181

SERVICE BULLETIN

25-8

Vertrouwelijk
(aile rechten voorbehouden)

Juni 1973

SM
ALLE TYPEN

REMMEN

Achterremunits en

Achterremblokjes

C208
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De electrische bedrading bestaat uit drie gedeelten (zie schema).

OMSCHRIJVING NIEUW NUMMER
links .......| 2S5 440 663 3

Dradenbundel achterremslijtage
rechts.......| 2S5 440 785 T

Verbindingsdraden achter.........cvveeevesan.] 28 5 435 411 E

KAbDE1DUNACL VOOT s o v voveusossssasnessennesass 2S5 430952 M

REPARATIE
De nieuwe achterremblokjes zijn niet verwisselbaar met de vroegere exemplaren.
De vroegere remunits en de nieuwe zijn steeds leverbaar.

Na montage van de nieuwe achterremblokjes moet er op gelet worden dat de
draden van de remvoeringslijtageindicatie goed op de draagarm is aangebracht,
dat de beschermkous van de draden goed onder de beschermplaat van de rem-

blokjes is geschoven en dat de rilsan klembanden op hun plaats zijn gemonteerd.

> 5119 a
Verbind ingskabelbundel

F_.Ve |-GP——ENb ‘ Gre— GrG—om
R . I
Eﬁ ;765'——N——————HT= Gr-t—==
- ol }Be

—Ve e F~Ve Gr

o -Mv ¢
Gr F-Gr Gr
Remvoeringslijtagedraad
o | van de achterremmen

—=GQr-C—-ozn

—Gp-C—a=

Voorste dradenbundel

‘4/”//’

L.

EILECTRISCHE DRADENBUNDEL



CITROEN

APRES-VENTE

Vanaf 15 februari 1973 is de benzinegalerij van de
injection gewiljzigd.

Twee nieuwe halve galerijen verminderen het aantal
wartels (drie wartels in plaats van vijf).

De lengte van de retourslang is verkleind (255 mm in
plaats van 470 mm).

19 2%

A

SERVICE BULLETIN

26-5

Vertrouwelijk
(alie rechten voorbehouden)

SM INJECTION

(SB serie SC)

MOTOR

ONDERDELEN
OMSCHRIJVING NIEUWE NUMMERS
Rechter halve galerij.......... 2S5 440 426 R
Linker halve galerij........... 2S5 440 427 B
Retourslang drukregelaar..... .. ] 28 5 440519 B
Aansluiting aan halve benzine-
galerijen...coeoeee.. £ ] v o e e .| 1854401835 2z
Verbindingsslang naar koudstart-
injecteur 155 440213 A
2.0.2.
Afdeling Technische Dienstveriening
Societé Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland bv
lJzerpletn 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam

Tel 02-183030 Tel.020-731181

Benzinetoevoer

c208
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26-5

Onderstaand schema geeft de plaats van de nieuwe onderdelen aan alsmede de

ingreep aan een benzinegaleri)j van een injection noodzakelijk de nieuwe
soort van de gebrulkte klembanden.

De afdeling Onderdelen levert slechts de nieuwe onderdelen. Het is bij een
galerij te monteren.

REPARATIE
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CITROEN A

APRES-VENTE SERVICE BULLETIN

28-5
Juni 1973

Vanaf maart 1973 zijn deze wagens voorzien van nieuwe
portiersloten met binnen- en buitenvergrendeling.

De buitenste vergrendeling staat los van de handgreep.
De buitenpanelen van de linker en rechter portieren zijn
dienovereenkomstig gewijzigd.

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

11950

SM
ALLE TYPEN
ONDERDELEN
OMSCHRIJVING NIEUW NUMMER
Buitenste handgreep van linker
portier 1S5 430 021 T
Builtenste handgreep van rechter
portier 1S5 430 022 D CARROSSERIE
Set sloten 185430 025 L
Slotplaat links 1S 5430 031 B
Slotplaat rechts 1S5 430 032 M
Vergrendelstang 1S5 430 036 F
Rechter portier 7S 5 430 170 M
Linker portier 7 S 5 430 168 R
REPARATIE Portiervergrendeling

De slotplaten 1 S 5 430 031 Ben 1 S 5 430 032 M zijn ver-
wisselbaar met de slotplaten 1 S 5 421 003 Wen 1 S 5 421
004 G, echter niet omgekeerd.

De vroegere handgrepen, alsmede de vroegere portieren
zullen leverbaar blijven.

Afdeling Technische Dienstverlening

Societé Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland nv
IJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02 - 183030 Tel.020-731181 Cc208




CITROEN A

APRES-VENTE SERVICE BULLETIN

30-8

Vertrouwell [k
(alle rechten voorbehouden)
Vanaf de motornummers:

301 893 (2,7 liter injection Europa) Juni 1973
400 534 en 450 546 (2,9 liter USA, CANADA) is het
pakkingvlak van de klepdeksels geslepen en is de
pakking gewijzigd.

ONDERDELEN

SM
OMSCHRIJVING VROEGER NUMMER | NIEUW NUMMER

klepdeksel 255405 853 E | 255 445 387 P ALLE TYPEN
klepdekselpakking | 2 S 5 405 834 R | 2 5 5 443 165 M

REPARATIE

- De vroegere pakking 2 S 5 405 834 R blijft
leverbaar bij de afdeling Onderdelen.
- De nieuwe pakking 2 S 5 433 165 M kan worden

gemonteerd in plaats van de vroegere mits het
pakkingvlak van de klepdeksels der motoren met MOTOR

een lager nummer wordt geslepen.

Klepdeksel-
pakking

Afdeling Technische Dienstveriening

Socigte Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland bv
IJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02 - 183030 Tet.020-731181 C208




CITROEN

APRES-VENTE

Vanaf de motoren:
nummer 301 626 (2,7 liter, Europa)
nummer 400 623 en
nummer 450 639 (2,9 liter, U.S.A.)

Identificatie:

De nieuwe pakkingen hebben een zwarte kleur.
OMSCHRIJVING NUMMER

voor 2,7 liter motor 2S5 444 908 H

voor 2,9 liter motor 28 5 445 228 L,

ONDERDELEN

De

afdeling Onderdelen levert momenteel:

de koppakking no® 2 85 411 633 Y (afdichting met
koperen ringen) voor 2,7 liter motor,

de koppakking no® 2 s 5 420 933 K (klempakking tot
opheffing van de voorraad)2,7 liter motor

de koppakking no® 2 S 5 437 648 V (klempakking tot

opheffing van de voorraad) voor 2,9 liter motor.

REPARATIE

Wanneer de afdeling Onderdelen de nieuwe koppakkingen

levert, kunnen deze de vroegere exemplaren vervangen.

Volg echter beslist de instrukties aan ommegzijde.

Afdeling Technische Dienstveriening

Sociéte Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland hv
1Jzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02- 183030 Tel.020-731181

SERVICE BULLETIN

31-8

Vertrouweli |k
(alie rechten voorbehouden)

Juni 1973

SM

( SB serie SC)
( SB serie SD)

MOTOR

Cilinderkop-
pakking.

c208



31 - 2
INSTRUKTIES VOOR VERVANGING

Bij een ingreep is het beslist nodig hetzelfde type cilinderkoppakking te

monteren als het origineel gemonteerde exemplaar ( zie tabel).

Origineel gemonteerde pakking Vervanging
2,7 liter motor
pakking met losse koperen ringen 5 411 633 Y pakking met losse koperen ringen
5411 633 ¥
klempakking 5 420 933 K klempakking 5 420 933 K of 5 444 908 H
klempakking 5 444 908 H klempakking 5 444 908 H of 5 420 933 K

2,9 liter motor
klempakking 5 445 228 L klempakking 5 437 648 V of 5 445 228 L,
klempakking 5 437 648 v klempakking 5 437 648 V of 5 445 228 L

BIJZONDERE BEPALINGEN

In het geval waarbij het motorblok of de cilinders gevlakt zijn, moet beslist
worden gemonteerd:

- een klempakking 5 420 933 K of 5 444 908 H voor 2,7 liter motor

- een klempakking 5 445 228 1 of 5 437 648 V voor 2,9 liter motor.




CITROEN

APRES-VENTE

Vanaf juli 1973 worden deze wagens geleidelijk

uitgerust met voorremblokjes en ~-zuigers van
een aluminiumlegering als vervanging van de
stalen zuigers,

De remblokjes bij deze remunits zijn voorzien
van een doorlopende ring zodat de 2zuiger ge-
heel draagt tegen het blokje,

vroeger blokje met nieuw blokje met
onderbroken ring doorlopende ring

12497
1

vroegere voering nieuwe gelijmde voe-
ring

ISR N

De voering is gelijmd waardoor de bruikbare
voeringdikte is verhoogd,

ZeOoZo
Afdeling Technische Dienstveriening
Societe Belge des Automobites Citroen SA Citroen Nederland hv
IJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02-183030 Tel.020-731181

SERVICE BULLETIN
32=S

Vertrouwelijk
(alie rechten voorbehouden)

oktober 1973

SM

REMMEN

Voorremzuigers
en remblokjes

C208



32-8

blz, 2/2
ONDERDELEN
OMSCHRIJVING ONDERDEELNUMMER
Zuiger 1D 5 423 911 E
Complete unit 2 S 5 427 502 M
Set remblokjes 1 D% 441 051 J
REPARATIE

Het is mogelijk de aluminium zuigers in de vroegere rem-
units te monteren, als vervanging voer de stalen, mits
er remblokjes worden aangebracht met doorlopende ring,

De montage van vroegere remblokjes in wagens met nieuwe
remzuigers van aluminium legering IS ABSOLUUT VERBODEN,



II.

Sociéte Belge des Automobiles Citroen SA
lJzerplein 7 - 1000 Brussel
Tel. 02- 183030

CITROEN

APRES-VENTE

Vanaf juli 1973 is een nieuw type SM uitgebracht,
Deze wagen is uitgerust met een grotere motor met
meer vermogen en met een automatische Borg-~Warner
versnellingsbak met een VERTO FERODO-koppelom-
vormer,

ALGEMENE GEGEVENS

Commerciéle benaming SM Borg-Warner

Franse rijksdienst-benaming SB serie SD
Fabriekssymbool SBW 3 liter
le chassisnummer 00SD0001

. Nederland Belgiég
Ledig gewicht 1470 kg 1505 kg
Max,totaalgewicht 1870 kg 1870 kg
Max,treingewicht 3670 kg 3410 kg

GEGEVENS VAN DE CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

Deze verschillen van die van de auto met de 2,670
liter motor door:

I, MOTOR
a) Gegevens

le serienummer van de motor 350 001

Type motor Maserati Ci1ii-11
Boring 91,6 mm

Slag 75 mm
Cilinderinhoud 2,965 liter
Administratief vermogen 17 ev

Max, vermogen (DIN)
Max, koppel (DIN)
Max., vermogen (SAE)
Max. koppel (SAE)

1806 pk bij 5750 tpm

25 mkg bij 4000 tpm
190 pk bij 6500 tpm
25,4 mkg bij 4000 tpm

b) Afstellingen

Klepspeling (koude motor)
- inlaat 0,350-0,35 mm
- nitlaat 0,50-0,55 mm
Afstelling van de distributie met behulp van de
prakt1sche klepspe11ng.

le of 6e zuiger in het B.D,P,, kleppen in

einde uitlaat en begin inlaat,
- inlaatklep ingedrukt 2,2 mm
- uitlaatklep ingedrukt 1,3 mm

Z.0,2 'Y

Afdeling Technische Dienstveriening

Citroen Nederland bv
Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel.020-731181

A

SERVICE BULLETIN
33-8

Vertrouweli jk
(alle rechten voorbehouden)

januari 1974

SM
(SB serie SD)

(extra: Automatische
versnellingsbak)

NIEUW TYPE

Gegevens

c208



c)

g)

Carburateurs

3 dubbelpoorts carburateurs

Afstellingen:

Venturi

Hoofdsproeier
Remluchtsproeier

Menghbuis

Hulpventuri
Stationair-lucht sproeier
Stationair-benzine sproeier
Acceleratiepompklep
Choke-sproeier
Pompsproeier

Pompslag (membraan)
Vlottergewicht
Vlotternaald

Stationair toerental (in stand

N of P

Gascommando

WEBER 42 DCNF 26/2

36
140
170
F 25
3,5
130
60
100
110/F7
50
F7(80)
11 g
200

+ 50

900 0 tpm

33-5
blz, 2/12

De bediening van de carburateurs is gewijzigd in verband met de mon-

tage van de "KICK-DOWN'"-kabel.

Cilinderkoppen

De diameter van de inlaatgeleidingen is 34 mm in plaats van 32 mm.

Nieuwe cilinderkoppakking: leverancier CURTY (Onderdeelnummer

2 'S 5 445 228 C),

Nokkenassen

Gewi jzigd, nieuwe lichthoogte.

Identificatie: inlaat
uitlaat

Motorcarter

Ingegoten merktekens op de afstelzeskant,

Verschillend in verband met de toename van de cilinderinhoud., De wand-
dikte van de lagerhuizen van de 2e en 3e cilinder is gewi jzigd, Mon-

tage van nieuwe bussen,

De bevestiging van de startmotor wordt verzorgd door tapeinden in
plaats van bouten, De afmetingen (diameter) van de startmotor zijn

vergroot,

Ondercarter

Gewijzigd in verband met de montage van de nieuwe startmotor.

Motorsteunen:

Gewi jzigd, extra plaat van 10 mm aangebracht,

g iles
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j) Draaiend gedeelte

- Krukas: Gewijzigd, de middelste wangen zijn afgeschuind in verband
met het nieuwe carter, De krukas van een motor voor een aunto-
matische Borg-Warner versnellingsbak is voorzien van een cen-
treerring aan het uiteinde van de krukas in plaats van een
lager met een borgveer,

- Zuiger: De diameter is vergroot in verband met de toename van de ci-
linderinhoud, De binnendiameter van de zuigerpen is 16 mm in
plaats van 17 mm en de lengte is 64% mm in plaats van 69 mm.

~ Dri jfstang: De buitendiameter van de drijfstangvoet is vergroot.

k) Stroomverdeler

Nieuwe SEV-MARCHAL-stroomverdeler met onderdrukcapsule (ref, SEV-MARCHAL
41 102 102 - CITROEN-ref, 2 S 5 430 189 U),

De vervroegingskromme is gew1dz1gd zle onderstaand schema), Afstelling
bij draaiende motor bij 700+8 tpm: 6 + 1° (uitvoeren met versnellings-
handel in gtand "DRIVE" en capsule aangesloten, handrem aan, en voor-
wielen geblokkeerd),

De onderdrukcapsule geeft een ontstekingsverlating van 10° wanneer de
selecteur zich in de stand N of P bevindt.

Werking:

Fen electromagnetische klep zoals bij de SB,.IE laat de onderdruk toe
voor bediening van de capsule, De onderdruk wordt afgetakt van de toe~
voerslang van de onderdrukreservekamer voor bediening van de lucht-
kleppen van de airconditioning,

De klep werkt door de tussenkomst van de veiligheids-startschakelaar
(16) (zie schema pag,.4) die de verbinding naar de massa verzorgt in de
stand "N" of "P" van de selecteur, wanneer het contactslot is aangezet.

In de andere standen van de selecteur ("D"~-"2"-"1" en "R") staat het
circuit open via de veiligheidsschakelaar (Vertanding van de selecteur
opent de contacten), De onderdruk wordt niet toegelaten tot de capsule
van de stroomverdeler zodat de verlating (100) wordt opgeheven,

Stroomverdeler 950 Centrifugaalvervroeging SO 2
: 650 850| 1100 2750
vervroeging 500 | | 1000 1500 2000 2500 [5 3000 per min.
15°. i R L | | Verdeler
47 O N B E e toeren
132 R I T 5$.» 4 &
10,6 "
Fp—-t s A e g e
625 —yeol i
9,2 : - ;
8 ==
5° -
I |
|
- |
G _ ]
0" i A i
@ | [ TTTT] |
N | [ O
A NEEEE jd"A.___J EREEE
L[N Ll L] 1] :
‘2 N aﬁ
5.7 - = j BE ARG ER O 0%
o L]0l 1] ) i ] | i
2 2195012.6 1682195’ 390 499 390 499 druk g/em2
o~
& 2 128 126 Verlating door onderdruk RD 2 mm Hg
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SM

UITGERUST MET EEN BORG-WARNER VERSNELLINGSBAK

ELECTRISCH SCHEMA
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13 Accus

16 Veiligheidscontact

24 Massa van regelaar H, Voorste hoofddradenbundel
31 Stroomverdeler C, Laadstroomdradenbundel

45 Startmotor N. Dradenbundel van de Pomp
81 Lampje

102 Contact/stuurslot

124/126 Achteruitrijlamp

132 Relais van startveiligheid

133 Electromagnetische schakelaar

134 Selecteurhandelverlichting .9/..
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m)

3.

4,

33%-5
Bobines blz. 5/12

Plaats gewijzigd, bevestiging dicht bij de vultank van de radiateur,

Bougies

Eerste montage: GOLDEN LODGE JIL

Toegestaan : BOSCH W 175 T 30 ~ AC 42 XLS - MARCHAL GT34/5H
BERU 175/14/3A - CHAMPION N10Y - EYQUEM 707 LS
MARELLI CW 7 LP

KOPPELING

Het koppelingspedaal is vervallen,
De koppelomvormer, 270 mm ﬁ (ref, 1684) met drie dementen, geeft een
koppelvergroting tussen 2,3 en 1,

BENZINETOEVOER

Er is een filter aangebracht in de toevoerleiding tussen de pomp en
de benzinegalerij van de carburateurs.

KOELSYSTEEM

De slang tussen de thermostaat en de radiateur is gewi jzigd in verband

met de aansluiting op de warmteuitwisselaar van de versnellingsbakolie,
De motoren van de electrische ventilatoren zijn gewijzigd. Het vermogen
is vergroot (motoren gelijk aan die van de 2,670 liter injectie),

STUURINRICHTING

De stuurinrichting is gewijzigd: de stuuruitslag is 43030' in plaats

van 45°, Dit is te wijten aan de gewijzigde uitgangen van de versnel-
lingsbak (15 mm naar voren en 10 mm hoger) waardoor de aandrijfassen

in een andere stand staan, De traversesteun van de versnellingsbak en
de dwarssteun zijn gewijzigd.

HYDRAULISCHE INSTALLATIE

De centrifugaalregelaar die op de voorzijde van de versnellingsbak was
gemonteerd is vervallen en vervangen door een drukregelaar, De werking
is gelijk: druktoename in de stuurdrukregelaar afhankelijk van de snel-
heid van de wagen, Deze functie is mechaniseh bewerkstelligd door massa-
gewichten zoals bij een centrifugaalregelaar en hydraulisch zoals bij
een drukregelaar, De geleverde druk wordt antomatisch verhoogd tengevol-
ge van de snelheid van de wagen, Deze druk, uitgeoefend op de cup van

de drukregelaar die een plunjer bedient doet de toevoer van hogedruk in
de stuurdrukregelaar variéren afhankelijk van de snelheid van de wagen
en geeft zodoende de verzwaring van de besturing,

11110

Het hydraulisch reserveir is verschillend, De toevoerleiding van de kop-
pelingscilinder 1s vervallen, /
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33-S
ELECTRISCHE INSTALLATIE blz, 6/12

Startmotor: Vermogen verhoogd: 2,44 PK,

Diameter 115 in plaats van 100 mm,

Bevestiging met moeren en tapeinden in plaats van bouten (speciale
sleutel 4011-T voor demontage en montage van de startmotor).

De beplating van de startmotor is gewijzigd.

Een signaal bij te hoge snelheid, die in de console is geplaatst, wordt
bediend door de pompvertrager, De chauffeur wordt gewaarschuwd wanneer
het maximum toerental (6400) is bereikt; dit toerental mag niet worden
overschreden,

Alleen wanneer de selecteur in de stand P of N staat kan er worden ge-
start via een schakelaar op de versnellingsbak en een relais dat in de
rechter wielkuip is aangebracht, Deze schakelaar bedient eveneens de
achteruitrijlampen wanneer het handel in de stand R staat,

VERSNELLINGSBAK

BORG-WARNER systeem, type 35,

De automatische versnellingsbak wordt hydraulisch bediend, Deze bhestaat
uit een epicycloidale groep welke drie versnellingen vooruit en een ach-
teruitversnelling geeft, Het differentieel is apart opgesteld en heeft
ook een andere soort smeerolie,

BEDIENING VAN DE WAGEN:

De selecteur heeft zes standen:

- Parking - parkeren

Reverse achteruitversnelling

Neutral vri jstand

- Drive - automatisch le, 2e en 3e versnelling

- - - automatisch le en 2e versnelling

- - - automatisch le versnelling

Het gaspedaal beweegt een extra "KICK-DOWN'"-kabel die een nok in de ver-

snellingsbak bedient welke de regelaardruk bepaalt,

a, Stand "P"
In deze stand is het ringwiel geblokkeerd door een mechanische veilig-
heidsblokkeerinrichting, Deze stand wordt gebruikt bij parkeren, tijdens
het starten en tijdens werkzaamheden voor het afstellen van de motor,
N,B,: NOOIT IN DE STAND "P" SCHAKELEN WANNEER DE WAGEN NOG IN BEWEGING
1Ss.

b, Stand "R"
Er kan slechts in deze stand geschakeld worden wanneer de wagen geheel
stil staat en stationair draait,

¢, Stand "N"
Gebruik deze stand slechts tijdens starten of in UITZONDERINGSGEVALLEN
TIJDENS HET SLEPEN OVER ZEER KORTE AFSTANDEN (maximaal 30 km),

d, Stand "D"
Te gebruiken bij stads- en grote-wegverkeer,
In deze stand rijdt de wagen weg in de le versnelling en schakelt deze
automatisch naar de 2e en 3e versnelling afhankelijk wvan de stand van
het gaspedaal en van de snelheid van de wagen, Het terugschakelen ge-
schiedt eveneens automatisch, Het "KICK-DOWN'"-systeem maakt het moge-
lijk door gehaal intrappen van het gaspedaal van de 3e naar de 2e of
van de 2e naar de le versnelling terug te schakelen buiien het automa-
tische schakelpatroon om, De schakeling wordt weer automatisch wanneer
het pedaal wordt losgelaten (zie tabel),

e, Stand "2"
In deze stand worden uitsluitend de twee laagste versnellingen gebruikt,
terwijl de 3e versnelling niet ingeschakeld kan worden, Deze stand kan
worden gebruikt bij rijden in de bergen en voor snel passeren,

Sl PR A - o e
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Stand "1"

In deze stand, welke zelden gebruikt behoeft te worden, wordt uitslui-

tend de eerste versnelling ingeschakeld zonder dat de tweede versnel-
ling ingeschakeld kan worden, Deze stand wordt aanbevolen bij zeer
stijle hellingen (in de bergen en voor een garage ).

Het remmende effect bij afremmen op de motor is hierbij het grootst,
Er kan tijdens het rijden van "D" in "2" geschakeld worden MITS DE
SNELHEID VAN DE WAGEN LAGER IS DAN 130 km/h OM OVER-DE-TOEREN-DRAAIEN
VAN DE MOTOR TE VOORKOMEN,

Het schakelen van "2" naar "1" KAN UITSLUITEND GESCHIEDEN BIJ EEN
LAGERE SNELHEID DAN 50 km/h (een veiligheidsinrichting voorkomt dat
boven 50 km/h in de eerste versnelling kan worden geschakeld).,

IN GEEN GEVAL MAG HET MOTORTOERENTAL BOVEN DE 6000 TOEREN PER MINUUT
UITKOMEN, Het is mogelijk van stand "1i" in "2" en van "2" in "D" onder
het rijden te schakelen door tijdens het schakelen het gaspedaal los
te laten, N.B,: De standen "P" en "N" mogen slechts ingeschakeld worden
wanneer de wagen geheel stil staat evenals voor de stand "R",

SNELHEID VAN DE WAGEN OP HET MOMENT VAN SCHAKELEN

1—» 2 2 —» 3 3—» 2 2 __p
Acceleratie 10-45 km/h | 15-85 km/h || 10-55 km/h | 5-10 km/h
tot"KICK-DOWN"
"Plankgas" 60-65 km/h | 115-120km/h || 100-105km/h | 50-55 km/h
"KICK-DOWN" maximaal

In bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat de "KICK-DOWN"
schakelaar het terugschakelen van de 3e naar de 2e en van de 2e naar
de le versnelling bij hogere toerentallen dan die van de automaat be~
werkstelligt,

REDUCTIES VAN DE VERSNELLINGSBAK

Versnelling | Reductie van de Tandwiel- | Versnellings—- | Kroon- Totale
epicycloidale overbren- bak wiel/ redue~
groep ging reducties Pignon tie
1 28/67 0,497 0,114
> 25 (22,32
28 0,81
7 7 38/32 ,819 8/35 0,187
3 1/1 1,187 0,271
Achteruit 32/67 0,568 0,130

Snelheid bij 1000 tpm en km/h: 1 : 14,10
2 : 23,25
3 : 33,72

achteruits 16,13

Snelheid in km/h bij 1000 tpm motor voor bandenmaat 180 HR 380 X As
waarvan de belaste omtrek 2,07 bedraagt.

sufles
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11,

INHOUDEN 33-$

Koppelomvormer: 2,8 liter - Versnellingsbakecarter: 2 liter - blz, 8/12
Koeler en leidingen: 1,2 liter; totaal 6 liter.

Oliesoort: TOTAL ATF 33

De peilstok van het versnellingsbakcarter en de koppelomvormer
bevindt zich rechts voor.

Differentieelcarter: 1,2 liter,
Oliesoort: TOTAL EP80,

De peilstok van het differentieelcarter bevindt zich achter de
stuarinrichting,

BANDEN
Voor en achterbanden: 205/70 VR MICHELIN X.
Bandenspanning: voor 2,3 kg/cm2- Achter 2,1 kg/cm2~ Reserve 2,5 kg/cm2.

Balanceren op 10 gram nauwkeurig,

VERPLAATSEN IN DE GARAGE (zonder motor)

Het verplaatsen van de wagen dient te geschieden met het handle in
de stand "N",

AANSLAAN VAN DE MOTOR

Het aanslaan is slechts mogelijk met behulp van de startmotor (de
slinger is vervallen en het 1s niet mogelijk de wagen door slepen
te starten),

SLEPEN VAN DE AUTO

Het slepen dient te geschieden MET OPGEKRIKTE VOORZIJDE VAN DE AUTO
("Dolly") y

In uitzonderingsgevallen kan de wagen over zeer korte afstand en met
zeer lage snelheid gesleept worden, waarbij het handle in de stand
"N" moet staan,

REPARATIE

1, Afstellen van de kleppen:
Handel voor het verdraaien van de motor als volgt: (de slinger is
immers vervallen)
Vervang de accu door een 6 Volts exemplaar., Draai de motor in de
gewenste stand door impulsen te geven met het startrelais,

2. Afstelling van de bedieningskabels:

a) Selecteurkabels: Met het selecteurhandle in de stand "1" en de
kabel geheel aangetrokken, moet de as (4) van de vork (3) niet
vast zitten. Verdraai eventueel de contramoeren (1) om het draad-
einde (2) te verplaatsen,

10 588
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"KICK~DOWN"-kabel: Met het gaspedaal in de ruststand, gas-
kleppen gesloten, stationair toerental afgesteld, trek aan de
kabel (6) en laat deze daarna langzaam terugkomenj bij gespannen
kabel, maar niet aangetrokken, moet de as (5) zonder speling door
de vork van de kabel en door de hefboom gaanj; draai zonodig de
contramoer (8) los en verstel het draadeinde (7).

10 537

1000-KM BEURT

De 1000 km~beurt is gelijk aan die van SERVICE BULLETIN 2-S, met
uitzondering van de volgende punten:

i,

Motor

Afstelling van de stroomverdeler bij draaiende motor,

Zet de handrem goed vast, blokkeer de voorwielen en laat zo

mogelijk een hulp achter het stuur plaatsnemen om op de rem

te drukken,

Laat de motor stationair draajen, bij warme motor, met de selec—

teurhandel in de stand "N" of "P":

- Schakel de stand "D" in (het motortoerental daalt als gevolg
van het meenemen van de koppelomvormer)

~ Stel het motortoerental in de ;tand "D" af op 700 tpm,

Stel de vervroeging af op 6° 1° met de capsule aangesloten,

- Corrigeer het motortoerental eventueel weey tot bovenvermelde
waarden worden verkregen (6 w B bij 700 tpm in =tand "D"),
Wanneer de selecteur in de stand "D" staat wordt de onderdruk
niet toegelaten tot de capsule, De electromagnetische klep is
dan niet bekrachtigd, het motortoerental mag niet wijzigen wan-
neer de capsule al of niet aangesloten wordt,

~ Plaats het handel in de stand "N" of "P", Controleer of het
motortoerental dan minder bedraagt dan 950 tpm,

- Maak de handrem los en verwijder de blokjes voor de voorwielen,

VY
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Versnellingsbak

Versnellingsbak aftappen:

Plaats de wagen op een brug en draai de bout (1) met ronde kop los
en laat de olie er uitstromen,

Differentieelcarter aftappen:

Draai de plug (2), zeskant, los en laat de olie uit het carter stro-
men, Plaats de pluggen (1 en 2) opnieuw en val de carters,
Versnellingsbak vullens

Vullen via de peilstokhouder (4) met behulp van een trechter: ca.
2,5 liter TOTAL ATF 33, (De olie die zich in de koppelomvormer en

in de oliekoeler bevindt stroomt er tijdens het verversen niet uit),
Dififerentieelcarter vullen:

Vullen via de peilstokhouder (3), 1,2 liter TOTAL EP 80,

- - ___.] -

Controle van de niveaus:

Controleer het oliepeil van het differentieelcarter, STILGEZETTE
MOTOR, met behulp van de peilstok (3) achter de stuurinrichting en
vul het carter zonodig bij tot "e".

10 578

Controleer het versnellingshbak-oliepeil: met behulp van de peilstok
(%) aan de rechter voorzijde, Plaats de selecteur in de stand "P" en
LAAT DE MOTOR STATIONAIR DRAAIEN, wvul het peil bij tot "a" wanneer
de olie koud is en tot "b" wanneer de olie warm is,

N,B,: De bout aan de rechter kant van de versnellingsbak (scharnieras

van de hefboom van de "KICK-DOWN-kabel) mag nooit worden losgedraaid
bij andere handelingen dan bij de revisie van de versnellingsbak,

s aw
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i

“

10 878

4, Banden
Controleer en corrigeer eventueel de bandenspanningent + 0,05 kg/cm2

Voor: 2,3 Achter: 2,1 Reserve: 2,5
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CITROEN A

APRES-VENTE SERVICE BULLETIN
34-5

Op de MASERATI motoren waarmee de SM-typen
zijn uitgerust zijn onlangs een aantal wijzi-
gingen aangebracht,

Vertrouwelijk
Onderstaande tabel geeft slechts een overzicht fallerrechten vewhahiouden)
van de bestaande motoren met het eerste motor-
nummer en de onderdelen die een wijziging on-
dergingen.,

november 1973

Voor elke wijziging treft U op de volgende
pagina's het motornummer aan van de eerste
motor waarin de wijziging werd doorgevoerd,

MOTORTYPE EN EERSTE MOTOR- GEWIJZIGDE
NUMMER UIT DEZE SERIE ONDERDELEN SM
cC 114/03 300 001 motorcarter-
2,7 liter- drijfstangen
Injection krukas
ontlastklep
c 114/11 - 350 001 motorcarter-
2,9 liter, carbura- dri jfstangen
teur - Automatique krukas -
zuigers en
zuigerpennen
ontlastklep
uitslagbegren-
zZer
OPMERKING: MOTOR
Alle gewijzigde onderdelen dragen een nieuw
nummer, Zij komen in de plaats van de oude
onderdelen wanneer de voorraad hiervan is
uitverkocht,
Cntwikkeling

Z,0,2,
Afdeling Technische Dienstverlening
Societé Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland hv
IJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam

Tel 02- 183030 Tel. 020-731181 Cc208



I MOTORCARTER EN KRUKAS

WIJZIGING:

Vanaf de motornummers no, 301881 -~ 350159 ~ 400551 -
450590 zijn de carter-verstevigingsribben van het tweede
en derde krukashoofdlager verdikt (afb. 1),

dikte van de verstevigingsribben afschuining

12 535.A / 12 536-A

REPARATIES

Motorcarter: Alle motoren (2,7 en 2,9 liter)

Het oude type carter kan worden vervangen door het nieuwe,
onder voorwaarde dat tevens het nieuwe type krukas wordt
gemonteerd,

Krukas: Alle motoren (2,7 en 2,9 liter)

De nieuwe krukas kan zowel in een oud als in een nieuw car-
ter worden gemonteerd. Een oud type krukas kan echter niet
in een nieuw carter worden gemonteerd,

ONDERDELEN

Bij bestellen van een nieuw type krukas moet bovendien de
klasse worden vermeld van de uit de gedemonteerde motor af-
komstige drijfstangen, wanneer deze opnieuw worden gebruikt,

Bestel wanneer dit niet zo is een krukas met bijbehorende
drijfstangen,
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12 540
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ZULIGER EN ZUILGERPEN

WIJZIGING:

Dit betreft uitsluitend de 2,9 liter motoren,

Vanaf de motornummers 350151 -~ 400339 =~ 450405 is de
lengte van de zuigerverdikking (1) vergroot. Om het ge-
wicht van zuiger en zuigerpen gelijk te houden is de
lengte en de binnendiameter van de zuigerpen (3) ver-
kleind,

1 S 12-7
69 mm D=17mm

NN NNNANNNNNNNNNANNANNY

2 - —
S AN N
64mm w D=16mm
VWISV sesesei
q\\ . 3
LLLLLLL L

REPARATIES:

Het is mogelijk om het oude type zuiger met zuigerpen te
vervangen door het nieuwe geheel, Monteer nimmer een oude
zuigerpen (2), lang 69 mm, in een zuiger met de grotere
zuigerpenverdikkingen,

DRIJFSTANG

WIJZIGING:

Vanaf de motornummers 302945 en 350177 is de buitendiameter
van de drijfstangvoet gewijzigd van ¢ 30,5 mm naar @ 34,2
mm (merkteken B op de drijfstang),

OPMERKING:

Een aantal motoren zijn uitgerust met drijfstangen met uit-
wendige drijfstangvoetdiameter van 31,5 mm (merkteken A op
de drijfstang).
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1 £=30,5mm

A-— -7/ l=31,5mm

B—»- [ - - — - O=34.2mm

REPARATIES:

In zijn gewichtsklasse vervangt de nieuwe drijfstang B

@ 34,2 mm de oude dri jfstang zonder merkteken en die welke
met A is gemerkt, op alle 2,7 en 2,9 motoren die tot nu to
werden gemonteerd,

Iv OLIEPOMP

WIJZIGING:

Vanaf de motornummers 302029 - 350171 - 450639 - zijn de
ontlastklep (1), de veer (2) en de dop (5) gewijzigd. De
stalen ringetjes (3) tussen dop (5) en veer (2) zijn ver-
vallen en alleen met de koperen ringen (4) kan een wijzi-
g8ing van de drukafstelling worden verkregen,

—— = Oqp M EN

Nieuwe montage:

— =) e

e
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REPARATIES -~ ONDERDELEN:

De oude onderdelen zullen niet meer worden geleverd, Bij
een ingreep aan de oliepomp bij motoren met een lager num-
mer dan bovengenoemde, evenals bij 2,7 liter carburateur
motoren, verstrekt de afdeling onderdelen een set bestaan-
de uit ontlastklep, veer en dop, die gemonteerd moet worden
ter vervanging van de oude set, Vanaf bovengencemde motor-
nummers worden de nieuwe onderdelen als set verkocht,

CILINDERKOPPEN:

WIJZIGING:

Vanaf motornummer 350177 is de diameter van de bevestigings-
bouten (6) van de uitslagbegrenzer op de cilinderkop ver-
hoogd van § 5 naar ¢ 7 mm,

OPMERKING: Een aantal motoren is uitgerust met @ 6 mm bouten.

MONTAGE VAN UITSLAGBEGRENZERS VAN DE SECUNDAIRE KETTING MET
¢ 7 wm BEVESTIGINGSBOUTEN

Betrokken motoren: 2,7 liter carburateur 105304
2,7 liter injection

Benodigde onderdelen:

- 2 uitslagbegrenzers 1S 5 448 868 B
- 2 kleppendeksel pakkingen 2 S 5 443 165 M
~ 6 O-ringen (afdichting inlaatspruitstuk) 1 S 5 405 914 K
- 4 pakkingen 1 8 5 448 869 M
- 4 moeren 1S 5 448 870 Y

WERKWIJZE

Demontage:

a) C 114/1 motoren (2,7 liter en 2,9 liter carburateurs)
Verwi jderen:
- de gasstang
- carburateurs met inlaatspruitstuk
b) C 114/03 motoren (2,7 liter injection)
Verwijderen:
~ de linker en rechter luchtfilters
- het inlaatspruitstuk
c) Verwijderen:
-~ de kleppendeksels
- de inlaat-nokkenas
~ de te vervangen begrenzers,

Gereedmaken van de cilinderkoppen:

LET OP: Controleer de verdikkingen die als draagvlak funge-
ren voor de begrenzer. Wanneer het draagvlak slecht is, moet
de cilinderkop wordemn verwijderd om de verdikkingen te wij-
zigen,

Boor de twee gaten "a" @ 7,25 mm en let er daarbij op dat
alle aluminiumsli jpsel wordt verwi jderd,

ool oo
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Reinig de cilinderkoppen zorgvuldig en breng de nieuwe
begrenzers aan om de juiste ligging van de gaten "a" te
controleren,

Montage

Monteer de begrenzers op de cilinderkoppen (met een pakking-
ring onder de moeren (1)).

17 €72

Monteer de inlaat-nokkenas en de kleppendeksels

(zie Service Bulletin no., 30~S voor de montage van de pak-
kingen).

2,9 liter motoren met carburateur

Monteer de O-ringen van het inlaatspruitstuk.

Monteer de carburateurs met het inlaatspruitstuk (bouten aan-
halen met 5 kgm).

Sluit de gasstang aan,

2,7 injection motoren

S e g i A WY G S A S Gu i W Gin MY M W

Monteer de pakkingen en het inlaatspruitstuk,
Monteer de luchtfilters,

-0=-0~0~0~0-0~



CITROEN

APRES-VENTE

Op de motor van nevenvermelde auto type 0114/03
met electronische benzine-injectie is een nieuwe
bedieningsschakelaar voor de extra luchtkleppen
gemonteerd, Deze nieuwe schakelaar verschilt van
de vorige:

a) uitwendig: door een gewijzigde stand (de bedra-
ding is niet gewijzigd, de ligging echter wel).

Schakelaar le model Schakelaar 2e model
no, 5 422 878 B no., 5 445 264 C

b) inwendig: door een
- gewijzigde grondplaat
~ schakelaar gemonteerd in rubber
- nok op de as van de hoofdluchtklep.

Schakelaar le model schakelaar 2e model

REPARATIE

Het is mogelijk een schakelaar van het le model
te vervangen door een schakelaar van het 2e¢ model,

Zes0oZ,
Atfdeling Technische Dienstverlening
Societe Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland bv
IJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02- 183030 Tel. 020-731181

A

SERVICE BULLETIN
36-S

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbshouden)

T BN T ok
e _ . i i §

januari 1974

SM INJECTION

MOTOR

Bedieningsschakelaar
extra luchtkleppen

c208
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VERVANGING VAN EEN SCHAKELAAR VOOR COMMANDO VAN HET ELECTRO-
MAGNETISCHE RELAIS VAN HET le MODEL DOOR EEN VAN HET TWEEDE MODEL,

DEMONTAGE

Maak de bedrading los,
Verwi jder de bedieningsschakelaar.

MONTAGE

Verwi jder het huisje van de schake-
laar van het tweede model., Monteer
de plaat (1) op het spruitstuk, Mon-
teer de bedieningsnok (3) op het
einde van de as van de hoofdlucht-
klep. (Houd de klep geopend om de
montage te vergemakkelijken: de lip
(4) van de schakelaar moet zich be-
vinden tussen de schakelaar en de
nok).

Stel de bedieningsschakelaar af,
(Bediening van de extra kleppen),

Start de motor en laat deze statio~
nair draaien: de extra kleppen moe-
ten gesloten staan (het stangenstel-
sel (5) moetl rechts tegen de aanslag
staan),

Draai de twee bouten (2) van de
grondplaat los en verdraai deze
links om (richting acceleratie)
tot deze stuit: de extra lucht-

kleppen zijn gesloten (het stangen-
stelsel (53 tegen de rechter aanslag),

~0-0-0-0-0~—
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SMEERSCHEMA

De tabel aan ommezijde geeft de voorschriften weer
inzake de smering en verversing van de "SM" vanaf

26 augustus 1970.
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“ "EERS” TEMA
— S M

MET MASERATI € 1414 /1 MOTOR

ELKE 5.000km ELKE 10.000 k m ‘  ELKE 20.000 km  ELKE 30.000 km
_ VERSNELLINGSBAK _ _ VERVANGING REINIGEN _ _ ACHTERVEER _ _ VERVERSEN HYDRAULISCH _
Controle niveau OLIEFILTER VIOEISTOF KOGEL RESERVOIR
TOTAL 80 EP ELEMENT RESERVOIR

VERSNELLINGSBAK
VERVERSEN
TOTAL 80 EP

8580

_ MOTOROLIE
S VERVERSEN ' —
VERSNETI.INGS- TOTAL GTS 20 W 50 —
VERSNELLINGS- BAK VERVERSEN AANDRIJFKOPPELING STABILISATOR- STABILISATOR~
BAK VERVERSEN 5e¢ VERSNELLING SMEREN STANGLAGER STANGKOGELS
TOTAL 80 EP TOTAL 80 EP _ _ Cardanvet Cardanvet Cardanvet

ELKE 20.000 k m ) ELKE 5.000 k m
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GEREEDMAKEN NIEUWE WAGENS

De nieuwe wagens moeten védr aflevering aan de cli&nten

worden nagelopen.

Alle onderstaande gegroepeerde handelingen dienen beslist

te worden uitgevoerd.

Z2.0.Z,
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UIT TE VOEREN HANDELINGEN
I - CONTRCLE ONDER DE MOTORKAP

Controleer:
het motoroliepeil
het niveau van de accuvloeistof
het aanhalen van de accupoolklemmen
het L.H.M.peil in het reservoir van het hydraulisch systeem
het waterpeil in het ruitesproeierreservoir
de riemspanning
het aanhalen van de slangklemmen
het anti-vries gehalte in de radiateur en het peil
de centrering-opening-vergrendeling van de motorkap

de afstelling en de werking van de chokekabel

II - CONTROLE UITWENDIG
Controleer:
het aanhalen van de wielmoeren
de spanning en afmeting van de 5 banden
de aanwezigheid van het gereedschap in de koffer
de kenteken- en stoplichten
de kofferverlichting
de koffervergrendeling
de portiersloten
de portierkrukken en vergrendeling

Vul de benzinetank met 10 liter benzine voor de proefrit

III- CONTROLE IN DE WAGEN (hoezen aanbrengen)
Controleer:
de werking van de stoelsleden
de hoogte-~afstelling van de stoelen
de afstelling van de hoofdsteun (hoogte en hoek verdraaiing)
de werking van de rugleuning verstelling
de bevestiging en vergrendeling van de autogordels

de werking van het stuurslot (diverse functies)
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de vergrendeling en verlichting van het handschoenenkastje
de opening van de achterste zijruiten

Zet het contact aan

De volgende controlelampen moeten gaan branden:

oliedrukcontrolelamp

laadstroomcontrolelamp

controle "stop"lamp

Handrem verklikkerlicht (knipperen)
Controleer de werking van de handrem

Druk op de drukknop van het centrale controleblok:

He controlelampjes van de vloeistofdruk en van de watertemperatuur
moeten gaan branden

Start de motor

Alle controlelampen moeten doven, behalve:

de controlelamp van de parkeerrem (knipperen)

de controlelamp van de benzinereserve (dit gaat branden wanneer er
10 liter in de tank is)

Controleer de werking van:

de benzinestandmeter
de electrische ruitesproeier
de ruitewissers (2 snelheden)-(intervalregeling)
de claxonbediening
de bediening van het lichtsignaal
de clignoteurs (optisch en akoestisch signaal)
de koplampbediening
stadslichten
dimlichten
grootliichten
verstralers
Je dashboardverlichting en regelbare weerstand
de asbakverlichting
de verlichting van de countactsleutel
de parkeerverlichting

de interieurverlieclting (dasliboavrd- en portiersohake]aars)

2.0.%.
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de sigarenaansteker

de radio, de verdeelknop, de antenne

de ventilateur van de verwarming

de toerenteller

de vergrendeling en afstelling van het stuurwiel

Zet het klokje op gelijk

IV -~ PROEFRIT
Controleer tijdens de proefrit:
de werking van de snelheidsmeter en de kilometerteller
de werking van de watertemperatuurmeter
de werking van de olietemperatuurmeter
de achterruitverwarming en het controlelampje
de airconditioning en verwarming
de werking van de thermisch bediende ventilateurs

de werking van de achteruitrijlamp

vV - OP DE BRUG
Controleer de onderzijde van de wagen

Controleer de blokkeerstang van de achterhoogte

VI -~ GEREEDMAKEN
Wassen - stofzuigen
Plaatsen vloerbedekking

Monteren kentekenplaten

VII - AFIEVERING

Iaat de cliént zien hoe het motoroliepeil, het waterniveau van de
ruitesproeier, het koelwaterniveau en het vloeistofpeil moet worden
gecontroleerd.

Wijs op de aanwezigheid van reservewiel en gereedschap.

Overhandig het instructieboekje, het onderhoudsboekje en de
agentenlijst.

Stel de wagen ter hand.

Stel de stand van het stuurwiel af.

~0-0-0=0-0~
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Wijziging van de lekleidingen

Vanaf februari 1971 1s de lekleiding van het verdeelhuis van de
stuurinrichting gewijzigd (vanaf merkteken R).

De rubber verbindingsleiding tussen het verdeelhuis en het hydraulisch
reservoir is vervangen door een Rilsan-leiding. De wartels van de lek-
leidingen zijn dienovereenkomstig gewijzigd - zie schema -

REPARATIE

Er kunnen zich drie gevallen voordoen tijdens de vervanging van een
stuurinrichting:

A - Vervanging van een stuurinrichting le montage (v66r merkteken K)
door een stuur 3e montage (vanaf merkteken R).
- Handel volgens biljgaande reparatiemethode -~ le geval -

B - Vervanging van een stuurinrichting 2e montage (vanaf merkteken K)
door een stuur 3e montage (vanaf merkteken R).
- Handel volgens bijgaande reparatiemethode - 2e geval -

C - Vervanging van een stuurinrichting 3e montage (vanaf merkteken R).
- Vervang het stuur, zonder wijzigingen aan te brengen.

9261

Z2.0.72.



le MONTAGE
Geen lekleiding op het verdeelhuis

2e MONTAGE
Rubber lekleiding op het verdeelhuls

3e MUNTAGE

P, s ieklevling op het verdeelhuis

6-3
bladzijde 2/4
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MONTAGE VAN EEN RILSAN LEKIEIDING OP HET VERDEELHUIS
(vanaf merkteken R)
le Geval: Vervanging van een stuurinrichting zonder lekleiding (véér

merkteken K) door een nieuw exemplaar: vanaf merkteken R.
1. Onderdelen:

D gebogen NippelsS cececsscesccccssecsess 5 403 325

1 1eklelding sevececccscccorccscsascsoss 5 403 330

1 driewegstuk .oeceseesecccecssccescesss DM. O 453 132 L

2. Monteer de lekleidingen zoals onderstaand is aangegeven.

1) hoofdlekleiding van de stuurinrichting vastgehouden tegen
de rubber retourleiding (5) door een rubber klemband.

2) lekleiding van het verdeelhuis die loopt tussen het hulp-
stuurhuis en het commandohuis onder het stuur en eveneens
tegen de retourleiding (5) gehouden wordt met een rubber
klem.

3) lekleiding van de tandreep-bediening.

L) lekleiding van het commandohuis.

Z2.0.Z.,
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2e Geval: Vervanging van een stuurinrichting met een rubber
lekleiding (vanaf merkteken K) door een nieuw exemplaar
(vanaf merkteken R):

1. Onderdelen:
3 gebogen NIPPLLS veeesscescesssssscssss B 403 325
1 1ekleiding eeeececesccescccsscsacesses 5 403 330
1 driewegsStuk cecesesecssascecascscsseses DMe 9 453 132 L
1 retourleiding cecseevsccccesccsssessss DXN 394 340 A

2. Verwljder het linker voorscherm en de achterste plaat van
de wielkuip. Verwijder de klembanden (2) en (7).
Neem de leidingen (3) en (6) en de stalen leidingen (1)
en (8) los en monteer in plaats daarvan de retourleiding
DXN 394 340 A voorzien van rubber moffen op de leiding (6).
(Voer deze handeling snel uit om uitstromen van olie via
de leiding (8) te voorkomen).
Monteer de klembanden en zet deze vast.

3. Neem de leiding (4) los van het verdeelhuis en verwijder het
driewegstuk (5) met de leidingen (3), (4) en (6).

4, Monteer de lekleidingen (zie le geval, par. 2).

5. Monteer de achterste plaat van de wielkuip en het linker
voorschern.
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Oliepeilstok

Vanaf februari 1971 is de inkeping in de oliepeilstok 8 mm hoger
aangebracht. De geleiding in de houder is verbeterd zodat de nieuwe
peilstok gemakkelijk herkend kan worden (afb. 1).

De inhoud van het motorcarter is niet gewijzigd:

- 6 liter na verversen

- 7 liter na verversen en vervangen van het filterelement
CONTROLE VAN HET OLIEPEIL (afb. 2)
Wanneer de wagenhoogte is gestabiliseerd op een vlakke vloer, controleer:

Bij koude motor: het peil moet zich ter hoogte van de MAXI-inkeping
bevinden (zonodig bijvullen).

Bij warme motor: wanneer de motor na twee minuten heeft stilgestaan moet
het peil zich tussen de MAXI- en MINI-inkeping bevinden
(zonodig bijvullen).

ONDERDELEN

Omschrijving Vroeger nummer Nieuw nummer

Oliepeilstok S. 221-103 A 2 S. 5.410.882 K

REPARATIE

_ De nieuwe peilstok 2 8. 5.410.882 K is verwisselbaar met het vroegere
exemplaar S. 22L-103 A.

Z2.0.Z.



7-5/2

Vroegere peilstok S. 221-103 A

—————-ﬁ-g

9752

Nieuwe peilstok 2 S. 5.410.88 K

Afb. 1

Oliepeil bij KOUDE motor

9753

Oliepeil bij WARME motor

Afb. 2
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5 Stroomverdeler Juli 1971

Vanaf Maart 1971 is de stroomverdeler van de motoren van bovenvermelde
wagens gewljzigd.
Gegevens
De nieuwe stroomverdeler wordt gemerkt met de cijfers 08-1 of vervolgens
09-1, 10-1 (fabricage data), welke ingeslagen zijn in het huis.
Deze verschilt van de vorige door:
- het huis (verstevigd)
- de vervroeging
de condensatorsteun en de condensators
de dubbele cassette

het nokprofiel.

merktekens

R

nieuwe verdeler
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REPARATIE

OMSCHRIJVING VROEGERE NUMMERS NIEUWE NUMMERS

Stroomverdeler S.E.V. 5.406.163 5.414,439
MARCHAL

Condensatorsteun {(met S 211. 203 A 5.416.251
condensators)

Dubbele cassette S 211.217 A 5.416.250

Het is mogelijk:
a) de vroegere stroomverdelér in zijn geheel te vervangen door een nieuw
exemplaar. Zie onderstaande afsteltabel.
b) de nieuwe cassette in de vroegere verdelers te monteren, mits
l. de nieuwe condensatorsteun met de nieuwe condensators wordt gemonteerd,
2. de contacthoek of het DWELL afgesteld wordt volgens de nieuwe gegevens
(zie tabel)

HET IS VERBODEN DE VROEGERE CASSETTE IN DE NIEUWE STROOMVERDELER TE MONTEREN,

AFSTELLINGEN

Voor het afstellen van de contactpuntafstand dient gebruik gemaakt te worden
van een stelsleutel welke zelf vervaardigd kan worden aan de hand van neven-
staande tekening.

De vervroegingskromme alsmede de afstelling van het ontstekingstijdstip zijn
onveranderd (zie hand. § 210-0 par. 8 en 9 van het reparatiehandboek).

AFSTELLING VROEGERE VERDELER NIEUWE VERDELER

Contacthoek 72° + 3° 88° + 4°

DWELLpercentage 60% + 3% 3% + 3%
Contacthoek

NDB. DWELL =

Contacthoek + openingshoek
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Stand van de
sleutel tijdens
gebruik.
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2" ) Bougies
Wanneer de radiostoring niet is opgeheven na controle
van de bougies, zoals aangegeven in Technische Mededeling S-11
van oktober 1971, breng dan op elke bougie een ontstoringskap aan.

Belangrijk: Om de kappen te vergrendelen moeten ze zover mogelijk
over de bougies worden geschoven.

30) Bengzine pomp

Montage van de nieuwe condensator No. 5.419.530 K is te verkiezen
(eenvoudiger montage) boven de methode die in Technische Mededeling
S-11 van oktober 1971 onder par. 2 a wordt opgegeven.

10206/ 1

Nieuwe condensator

A
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Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

Vanaf 2 november 1971 is een veiligheidsinrichting

voor de benzinepomp van de SM aangebracht, waardoor: april 1972

1°) De pomp één & vijf seconden werkt nadat het con-
tact is aangezet (motor draait niet).

2°) De pomp werkt tijdens het starten (spanning op
de startmotor).

30) De pomp permanent blijft werken wanneer het motor-
toerental meer bedraagt dan 500 + 50 tpm.

40) De pomp stopt wanneer het motortcerental lager S M
is dan 350 + 100 tpm.
NIEUWE ONDERDELEN.

Pomprelais 090 069 00200 S0 0o e ONO I l D 5 413 302 P
Veiligheid van de pomp ...csseeo. 1 S 5 421 606 A
Kabelbmdel ® 0 0 0O S 85O OO0 OO Pe O 0 2 S 5 421 604 D

MONTAGEPIAATS.

Het pomprelals is bevestigd met een klemband op de MOTOR
kabelbundel van het dashboard (bereikbaar door het
controleblok te verwijderen). De veiligheidsinrich-
ting is bevestigd aan de binnenzijde van de wagen
tegen het schutbord aan de zijde van de passagier.

Veiligheidsinrichting

voor de benzinepomp

Z o O - Z .
Atdeling Technische Dienstverlening
Societe Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland nv
lJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam

Tel. 02- 183030 Tel. 020-731181 C208
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WERKING (zie principe schema)

Wanneer de veiligheld een informatie ontvangt over de snelheid van de
toerenteller tussen 225 en 275 verdelertoeren per minuut, wordt de
wikkeling van het pomprelais met de massa verbonden waardoor het con-
tact 1 wordt gesloten. De pomp staat onder spanning.

Een verdelertoerental dat 50 & 100 tpm lager ligt dan dat welke de
slulting van contact 1 bepaalt, doet het contact 1 verbreken door op-
heffing van de massaverblinding; de pomp staat stil.

In de ruststand is het contact 2 gesloten, de benzinepomp ontvangt de

gspanning via de startmotor (voeding solenoIde).

REPARATIE (controle werkzaamheden)

De inrichting moet aan de aan ommezijde vermelde eigenschappen voldoen.
Wanneer dat niet het geval is, controleer dan:

A - DE WERKING VAN DE POMP:
Maak de draad met witte kous los van het pomprelais.
Zet een spanning van 12 Velt op deze draad.
De pomp moet blijven draaien, wanneer dit niet het geval is zal de
pomp of het electrisch circuit de oorzask zijn.
B - HET POMPRELAIS IN DE RUSTSTAND 2:
lo) Maak de draad met de gele kous los van het pomprelais.
Wanneer de startmotor onder spanning staat (contactslot in stand
"starten") moet er een spanning van 12 Volt op deze draad staan.
Is dit niet het geval dan is de bedrading of de stekeraanslui-
tingen de oorzaak.
20) Sluit de hiervoor besproken draad weer aan.
Maak de draad met witte kous los van het pomprelais. Wanneer de
startmotor onder spanning staat (contactslot in stand "starten")
moet er 12 Volt op de losgemaakte draad (wit) staan. Wanneer dit
niet het geval is moet het relais worden vervangen.
C - HET POMPRELAIS IN DE GESIOTEN STAND 1:
lo) Maak de draad met zwarte kous los van het pomprelais.
Zet het contact aan: er moet een spanning van 12 Volt op de draad
staan. Is dat niet het geval dan is de bedrading de oorzaak.
20) Sluit de hierboven vermelde draad weer aan.
Maak de draad met lichtpaarse kous los van het pomprelais en
sluit deze draad aan op de massa. Wanneer het contact is aange-
zet moet de pomp blijven draaien, vervang zonodig het relais.
D - DE VEILIGHEIDSINRICHTING :

Wanneer het pomprelais in orde is moet de veiligheid beantwoorden
aan de eigenschappen 1, 2 en 3 (zie voorpagina).

Wanneer elgenschap 1 niet werkt moet na controle van de stekerver-
bindingen de veiligheidsinrichting worden vervangen.

Wanneer de eigenschappen 3 en 4 niet werken dient na controle van de
werking van de toerenteller en de aansluiting, de veiligheid te wor-
den vervangen.

N.B.: In noodgevallen kan de veiligheid tijdelijk worden uitgescha-
keld door de twee draden van de verbinding van véér naar achteren

(rode stekers) met elkaar te verbinden, zoals bij wagens zonder deze
velligheid (deze stekers ziJjn bereikbaar via de rechter wand van de

console). aniss
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e Toerenteller

Groen Rood

VEILIGHEID

Lichtpaars S

Massa toerenteller

Spanning startmotor

Lichtpaars II' — ——gi- (voeding solenoide)
I
1 - 2
BENZINEPOMPREIAIS
Spoel _A
L
Zwart ‘ '7, Wit
+ Aansluiting v ' ' Benzinepomp

~—{] = }—
Rood \ / Rood

Aansluiting van de pomp
voor naar achter
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APRES-VENTE

Vanaf 22 november 1971 zijn nevenvermelde wagens voor-
zien van een benzinetoevoer-galerij die met nippels
aangesloten is op de carburateurdeksels.

Deze vervangen de leiding met "banjo"-aansluiting.

OPMERKING :

De wagens die vervaardigd zijn tussen 22 november 1971
en 10 Januari 1972 dienen bij binnenkomst in de werk-
plaats, voorzien te worden van de klemmen 5.426.229,

REPARATIE.

Het is mogelijk deze wijziging op de vroegere wagens
toe te passen, volg daartge de instructies op de
volgende pagina's.

ONDERHOUD.

Tijdens de onderhoudsbeurten dient het aanhaalmoment
van de nippels te worden gecontroleerd.
Het aanhaalmoment moet 2,2 - 2,5 kgm bedragen.

Z2.0.2.
Afdeling Technische Dienstverlening
Societée Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland nv
lJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tei. 02 - 183030 Tel.020-731181

SERVICE BULLETIN

12-8

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

Januari 1972

SM

MOTOR

Benzinetoevoer

Cc208



Vervanging van de benzinetoevoer-galeri].

I. ONDERDEIEN.

Een set 5.424.076 Y bestaande uit:
3 Nippels (1) eecees.. 5.423.866
3 ILeidingen (2) ...... 5.424.031

3 Koperen pakking-
ringen (3) .... ZD. 9.245.800 U

1 Galerij (#) ccvev... 5.423.869
7 Klemmen (5) «ecev... 5.426.229

IT. VOORBEREIDING.

12-5

blz. 2/3
10467
3 /ﬁg O i-)
1 — |
m L

"

Controleer of de toevoerleiding gelijk is aan één der onderstaande

figuren.

Bij de wagens tot Jjuni 1971 is de afstand tussen het hart van de bout
tot het uiteinde van de rubber slang L = 250 mm,

Wagens Juni 1971

Wagens

Juni 1971

ITI. DEMONTAGE.

Verwijder de sléng (6) van de te vervangen galerij (7).

Verwijder de nippels (8) en de galerij (7).
A

BELANGRIJK: De fiberringen mogen niet meer worden gebruikt.

osfoe
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IV. MONTAGE.

1. Controleer of de schroefdraad en het pakkingvlak van de nippels
op de carburateur in orde zijn.

2. Monteer de nippels (1). Zet deze vast met 2,2 - 2,5 kgm voorzien
van de koperen ringen (3).

3. Plaats de leidingen (2) met de klemmen (5) op de nippels en schuif
de galerij (4) in de slangen (2).

4, Plaats de klemmen (5) op de slangen (2).
5. Sluit de toevoerleiding (6) aan op de galerij.

6. Zet de klem (9) vast (wagens tot Juni 1971).
Plaats de klem (5) (wagens vanaf juni 1971).

10467

33—

A

Montage van een nieuwe galeri] op Montage van een nieuwe galerij op
wagens tot Juni 1971 wagens vanaf juni 1971

1046

o T T, YOO, YT o YO
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APRES-VENTE

Vanaf 15 oktober 1971 zijn nevenvermelde wagens
voorzien van portlersloten met ontgrendelbare
slotstift (extra hefboom A, zie afb.).

De slotvangers zijn gewijzigd.

10443

ONDERDELEN.

Omschrijving Nieuw nummer

Linker portierslot ceeceescees | 5 U421 003 W
Rechter portierslot ..........| 5 421 004 G
Linker slotvanger .eeecececeee| 5 421 021 S
Rechter slotvanger ..c........| 5 421 022 ¢

REPARATIE.

Het is mogelijk een nieuwe slotvanger met een
vroeger slot te monteren en omgekeerd.

=0=0=0=0=~0~-

Afdeling Technische Dienstverlening

Societé Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nedertand nv
lJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02- 183030 Tel.020-731181

SERVICE BULLETIN

13-S

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

februari 1972

SM

Uitgezonderd voor
de landen

U.S.A.
CANADA
ZWEDEN

CARROSSERI

E

Portiersloten

Cc208
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14-s
Vanaf 15 december 1971 kunnen enkele wagens uitgerust
zijn met de extra "R.R"-wielen (gewapend kunsthars).

Daartoe zijn: Vertrouwelijk

- De aandrijfasflenzen en de achternaven gewijzigd in ke’ s it en v amsttionion)
verband met de montage van deze wielen.

- De wielsierdoppen en de wielmoeren gewijzigd.

- Het aanhaalkoppel van de wielmoeren is ongewijzigd:
8 & 10 kgm.

april 1972

De gereedschapsteun in het reservewiel 1s gewijzigd
{en kan ook worden gebruikt in een stalen wiel).

De wielmoersleutel is gewijzigd teneinde beschadiging
van het R.R-wiel tijdens vastzetten of losdraaien
van de wielmoeren te voorkomen.

Deze wielmoersleutel kan nlet worden gebruikt voor de
montage van stalen wielen.

REPARATIE :

De montage van R.R~wielen 1s niet mogelijk zonder de
toepassing van de gewijzigde aandrijfassen en achter-
naven.

DE TOEPASSING VAN R.R-WIELEN OP NIET AANGEBRACHTE
FLENZEN HEEFT TOT GEVOLG DAT BIJ HET VASTZETTEN HET
WIEL VERVORMD, omdat het draagvlak van de flens on-
voldoende is (zie kraag van afb. 1, 2, 3 en 4).

De stalen wielen kunnen worden gemonteerd op de ge-
wijzigde aandrijfassen en naven.

SM

Balanceren van de wielen

Gebruik voor de bevestiging op het balanceerapparaat
de 5 originele moeren (bewaar deze moeren voor dat VERING
doel).

Wanneer de plaats van het balanceergewicht is vastge-
steld, dient deze plek zorgvuldig gereinigd te worden
met wasbenzine of Polyclens. In ieder geval dient de

velg geheel ontvet te zijn teneinde zeker te zijn van
een goede hechting van de zelfkleverde balanceerge-

wichten. Montage van
Deze gewichten dienen te worden aangebracht in de "R.R"-wielen
binnenkant van de rand van de velg. :

Z L2 o . Z L d
Afdeling Technische Dienstverlening
Societé Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland nv
IJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam

Tei. 02 - 183030 Tel. 020-731181 C208
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ONDERDELEN.

Omschrijving Vroeger nummer Nieuw nummer
Complete aandrijfas .eececee... |5 406 556 B 5 424 335 N
Flens met kruisstuk ecceeee.e.. |5 405 498 N 5 42k 337 K
Achternaaf met wielbouten ..... |5 406 703 I, 5 412 300 ¥
ReR=wiel ssasusuconsassnnnwamns 5 417 812 L
Klep (réf. Michelin 1352) ..... 5 422 064 D
Balanceergewicht seceececcaceess 5 422 117 E
WielMOer sevacsccocccscccoscons 5 421 907 X
W1eldoP sesecosinseoiossenessos 5 421 878 ¢
Sierrand cesecescecsccsccacscas 5 421 88 4
Gereedschapsteun ececcesceesssess |5 407 618 G 5 422 690
(in het reservewiel)

Wielsleutel eceecceococssansccns 5 425 78 ¢
10 468 10 469

Afb. 1 Afb. 2
Achternaaf vroeger model Gewljzigde achternaaf

10 4713 10 474

Afb. 3 Afb. 4
Vroegere aandrijfas Gewijzigde aandrijfas

-0-0~0=0=0~
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APRES-VENTE

Vanaf 20 september 1971 1is de bevestiging van de
dekplaat in het achterscherm gewijzigd (zie af-
beeldingen).

De kooimoer en de bout zijn vervangen door een
vergrendeling met veer.

Het linker en rechter paneel zijn gewiljzigd.

ONDERDEILEN.

SERVICE BULLETIN

15-8

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

Omschrijving Nieuw nummer

Linker dekplaat compleet seees. | 5 417 810 P
Rechter dekplaat compleet ..... | 5 417 811 A
BansSlag eeeecececcccsssesesesss | 5 417 806 W
VEET cecescscssscsscancnsasesss | 5 417 807 G
CommandoStang eecececscscscsess | 5 417 808 T
Beschermrubber ..eeseesesssesss | 5 417 809 D

REPARATIE.

Het is niet mogelijk een vroegere dekplaat op een

nieuw zlijpaneel te monteren.

2.0.Z,
Afdeling Technische Dienstveriening
Societe Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland nv
{Jzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02- 183030 Tel.020-731181

februari 1972

SM

CARROSSERTI

E

Wijziging van de
bevestiging van de
dekplaat in de
achterschermen

Cc208
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10470

VOOR ]

Nieuwe montage (binnenzijde)

10471

VOOR e

Vroegere montage (binnenzijde)



CITROEN A

APRES-VENTE TECHNISCHE MEDEDELING

S -9
Complete behandeling met inbegrip van de ML-method
(Comp g grip i od el MR. 636-44

Vertrouwelik
(alle rechten voorbehouden)

I - VOORZORGEN:

a) Was de te behandelen uitwendige delen (onder- augustus 1971
zijde carrosserie en spatschermen) zorgvuldig,
en laat ze drogen.

b) De temperatuur in de werkplaats mag niet beneden
de + 10° C zijn daar in het tegerniovergestelde
geval het penetratievermogen van de bescherm-
olién onvoldoende is.

c) Strooi zaagsel in de omgeving van de plaats
waar gewerkt wordt en onder de brug (of in de
smeerkuil).

S M
IT - TE GEBRUIKEN PRODUCTEN EN APPARATUUR:

a) Het dun-vloeibare product TECTYL 894 of
DINITROL 33 B voor behandeling van de holle
carrosseriedelen, wordt verspoten met een
pistool voorzien van verlengslang met verstuiver-
kop, behorende tot de ML-apparatuur die door
"Yalvoline 0il" wordt geleverd.

b) Het dik-vloeibare product TECTYL TL i2i1 E of
DINITROL C.A.R. voor de behandeling van de
uitwendige carrosseriedelen, wordt - afhankeli jk -
van het te behandelen deel - met de kwast of o LR R
met de spuit aangebracht.

2.0.7. Corrosie-bescherming
Afdeling Technische Dienstveriening
Société Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland nv
1Jzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam

Tel 02- 183030 Tel. 020-731181 c20
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De voor de behandeling aanbevolen producten zijn verkrijgbaar

blj de hierna genoemde leveranciers:

Nederland Belgie
TECTYL VALVOLINE OIL NEDERLAND N.V, VALVOLINE
Wieldrechtseweg 39, Rue des Vignes 16,
Postbus 11,
DORDRECHT. BRUXELVLES 2.
Tel. 01850 - 44011 Tel. 02/784950
DINITROL RINCO Handelmij., Firma VAN SANTVLIET,
Soerenseweg 170, Minister Delbekelaan 8,
APELDOORN. MERKSE M.
Tel. 05760 - 53122 Tel. 03/451881

eofee
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III - Behandeling van de holle
carrosseriedelen
(Tectyl 894 of Dinitrol 33 B)

Wagen op de grond.

lo) Verstevigingsprofiel van
de achterspatschermen

Verwijder de bovenste
ring van de veiligheids-
gordelbevestiging en
spuit door het gat (1)
in het verlengde van de
schroefdraad.

Monteer de ring weer.

2°) Voorste portierstijlen

Verwijder de binnenlicht-
schakelaar.

Spuit door het nu vrijge-
komen gat een kort moment
naar boven en naar beneden.

Monteer de schakelaar.

Z.0.Z.
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Wagen op de brug.

lO

2%)

) Langsliggers en middelste
portierstijlen.

Spuit door de gaten (1)en(2).
Richt bij het middelste gat

(1-2) de slang naar de middel-
ste portilerstijl.

Pedalenplank.

Breng de slang door de gaten(3)
naar binnen en spuit in alle
richtingen.

Voorste gedeelte van de langs-
liggers.

Breng de slang door de gaten(4)
naar binnen en spuit langdurig
speclaal naar boven en naar de
voorzijde van de wagen.

Dwarsbalken onder de motor.

a) Achterste dwarsbalk

Maak gebruik van de doorgang
van de bedieningsstang voor
de versnellingsbak (5) om
naar beide zijden te spuiten
of verwijder de dop (6).

b) Voorste dwarsbalk

Breng de slang door de gaten
(7) naar binnen en spuit naar
rechts en links.

B/ oata
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5°) Onderdelen van het hydraulisch
systeem.

a) Links voor.

Verwijder de dop (8) in de
beschermplaat.

Breng de slang door dit gat
naar binnen en spuit een kort
moment naar boven en naar de
zijkanten.

Breng de dop weer op zijn
plaats aan.

8837

b) Links en rechts achter.

Verwijder de dop (9)in de
beschermplaat.

Breng de slang door dit gat
naar binnen en spult een
kort moment naar boven en
naar de zijkanten.

Breng de dop weer op zijn
plaats aan.

8839

6°) Portieren.

Spuit onder een hoek van 35°
door de gaten (10) aan de uit-
einden, onder het afdichtings-
rubber.

Z.0.2Z.
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70) Verstevigingsprofiel onder
8832 de achterbank.

Verwijder de doppen (1l) van
de verstevigingsplaat en van
de gaten (12) in het midden.

Breng de slang door deze gaten
naar binnen en spuit langdurig.

Breng de doppen weer aan.

8°) Verstevigingsprofiel voor het
spatscherm, links en rechts
achter.

Verwijder de doppen (13) links
en rechts bij de achterbunmper.

Breng de slang door deze gaten
8835 nsar binnen en spuit langdurig
naar boven en onder een hoek
van 45° naar voren.

Breng de doppen weer aal.

9°) Achterveerelement-bevestiging.
Verwijder de dop (14).

Breng de slang door de gaten
(14) en (15) naar binnen en
spult een kort moment.

Breng de dop weer aan.

IV HERHALING VAN DE BEHANDELING

Wij adviseren de behandeling
IEDER JAAR (voor de
winter) te herhalen.

8836




CITROEN

APRES-VENTE

De FERODO achterremblokken 5.401.396 B worden
voortaan niet meer geleverd.

Dit nummer is vervangen door 5.402.986 J, zijnde
de referentie voor 1 stel remblokken van het
merk TEXTAR.

Wanneer achterremblokken 5.402.986 J worden
gemonteerd, moeten ook de voorremblokken worden
vervangen, omdat het noodzakelljk is dat de
auto is uitgerust met remblokken van hetzelfde
merk; in dit geval TEXTAR.

Deze voorremblokken worden verkocht onder nummer

5.402.984 M.

-0~0-0-0-0~

Afdeling Technische Dienstverlening

Sociéte Belge des Automobiies Citroen SA Citroen Nederland nv
IJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02- 183080 Tel. 020-731181

TECHNISCHE MEDEDELING

S~10

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

oktob 1971

REMMEN

Remvoering

G209
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APRES-VENTE

Wanneer een cliént zich beklaagt over slechte radioweer-
gave, mceten de volgende punten worden gecontroleerd:

A - ONTSTORING

1. Controleer de van fabriekswege aangebrachte ontstoring

a) De condensator op de ventilator van de
air-conditioning 50 mF. No 1 A 5413338 F

b) De condensator op de wisselstroomdynamo
0,5 mF. No 1 D 5413339 S

c) De condensators op de bobines
2,2 mF. No 1 S 54%07717 H

d) De condensators op de koelwaterventilator-
motoren 50 N.F. No 1 A 5413338 F

e) De massastrippen aan de motorkap

f) De massastrip aan het aanzuigrooster wvan
de ventilatorgroep

g) De rotor van de stroomverdeler. Meet de weerstand
van elk der twee contactstrippen met behulp van
een Ohmmeter (SOURIAU 1493 of CENTRAD 819, afb. 1).
Plaats achtereenvolgens een meetstift op de cen-
trale schijf of de ring en de andere op de corres-
ponderende contactstrip. De weerstand moet voor
elke strip 5000 + 20 % Ohm bedragen. Vervang in het
tegenovergestelde geval de rotor.

Afb. 1

Afdeling Technische Dienstverlening Z2,0.Z.

Citroen Nederland nv
Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel.020-731181

Sociéte Belge des Automobiles Citroén SA
lJzerplein 7 - 1000 Brussel
Tel. 02- 183030

TECHNISCHE MEDEDELING
S-11

No Io 8-S

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

oktober 1971

S M

EIERKTRICITEIT

Radio
- Ontstoring

- Loudspeakers

Cc20°
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h) De weerstand van de hoogspanningskabels (bobine en bougiekabels).
Zie reparatiehandboek 58L/1, Handeling 210-00.

i) De aansluiting van het filter onder de asbak, tussen de accessoire-
klem en het zekeringenkastje van de radio.

J) De staat van de antenne en de isolatie vam de antennedraad.

2. Het opsporen van eventuele andere storingsbronnen, zoals benzinepomp
en bougies.

a) Benzinepomp:
Zet het contact aan zonder de motor te starten.

Wanneer een storing hoorbaar is moet de pcmp ontstoord worden met
een bobine-ontstoringscondensator No. L S 5407717 H (2,2 mF).

Verwijder de beschermplaat.

Maak een Y-vormige draad en sluit deze aan zoals afgebeeld op afb. 2.
Bevestig de condensator op de bevestigingsklem van de achterremslang.
Houdt de draden met een elastiek ZD 9 106 100 U bij elkaar.

Afb. 2

b) Bougies
Start de motor. Wanneer zich radiostoring voordoet, draai dan de bougies

bedragen. De storing wordt inderdaad sterker naarmate de bougies meer
versleten zijn.

A
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B - IOUDSPEAKERS

Wijzig de bevestiging van de loudspeakers op wagens van voor Jjuni 1971.
1. Achter-loudspeakers

a) VERWIJDEREN

- Verwijder de rechter voorstoel, de achterbank en de twee
loudspeakerpanelen.

- Maak de draden van de loudspeaker los.

- Verwijder van elk paneel:
- de loudspeaker (1),
- de steunring (2), (deze wordt niet meer gebruikt),
- het beschermgaas (4), en maak het doek los van het

gaas (het doek wordt niet meer gebruikt).

afb. 3

b) MONTAGE

Controleer de membranen.
Plak een kurkpakking van 5 mm dlkte op de omtrek, aan membraan-
zijde, van elke loudspeaker.
Bevestig op elk paneel met 4 langere bouten (zie afb. 4):

- het beschermgaas,

- de loudspeaker met zijn kurkpakking,
Sluit de loudspeakers aan en controleer de werking alvorens de
panelen te monteren.

Z2.0.Z.
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3. Voor-loudspeaker
a) VERWIJDEREN

Verwijder de bekleding om de 5 bevestigingsbouten van de
steunplaat te bereiken.
Verwljder de loudspeaker-steunplaat.
Maak de draden van de loudspeaker los en verwijder:

- de loudspeaker,

-~ het beschermgaas.
Maak het doek los van het gaas (het doek wordt niet meer
gebruikt).

b) MONTAGE

- Controleer het membraan.

- Plak een kurkpakking van 5 mm dikte op de omtrek, aan membraan-
zijde, zoals hiervoor beschreven.

- Vervaardig en plak 4 pakkingen (b.v. van schuimplastic) op de
steunplaat, tussen de bevestigingslipjes van het beschermgaas.
De dikte van de pakkingen moet overeenkomen met de hoogte van
de lipjes. Deze pakkingen verbeteren de geluidsweergave van de
loudspeaker.

- Bevestig op de steunplaat:

- het beschermgaas,
- de loudspeaker met de kurkpakking.

- Sluit de loudspeaker aan en controleer de werking alvorens deze
te monteren.

- Plaats de steunplaat.

- Plak de bekleding vast.

=0=0=-0=0-0~
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APRES-VENTE

De flens van de meenemer 5 406 467 W is gewijzigd:

De gleuf van de naaf is vergroot over de gehele
breedte van de flens, waardoor deze beter vastgezet
kan worden.

De onderdeelnummers zijn ongewiljzigd.

In geval van geluild dat veroorzaakt wordt door de
aandrijfas van de HD-pomp verdient het aanbeveling
de flens te vervangen door een nieuw exemplaar.

REPARATIE.

Het is mogelljk een vroegere flens te wijzigen
door de breedte van de zaagsnede te vergroten met
behulp van twee zaagbladen geplaatst in een zaag-
beugel.

Dit mag slechts worden uitgevoerd op een nieuwe
flens, welke nog niet gewijzigd is of op een
vroegere flens waarvan de spiebanen geen enkele
beschadiging vertonen.

-0~0=0~0=0~

Afdeling Technische Dienstverlening

Société Belgs des Automobites Citroen SA
lJzerplein 7 - 1000 Brussel
Tel. 02- 183030

Citroen Nederland nv
Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 020-731181

A

TECHNISCHE MEDEDELING
S-12

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

november 1971

S M

HYDRAULISCHE
INSTALIATIE

Aandrijfas
van de

HD-Pomp

€208
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APRES-VENTE TECHNISCHE MEDEDEL.ING

S-13

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

november 1971

Vanaf 1 september 1971 levert afdeling Onderdelen
niet meer koppakking No. 5 411 633 Y, met losneem-

bare geel-koperen afdichtingsringen.

REPARATIES
S M

Koppakking 5 411 633 Y is vervangen door een pakking
met ingeperste afdichtingsringen, die verkocht wordt
onder nummer 5 420 933 K.

De fabriek zal echter voor de eerste montage gebruik
blijven maken van koppakking 5 411 633 Y.

De ronde afdichtingsringen 5 423 139 N zijn gewijzigd

en niet meer onderling verwisselbaar met het vorige

type.
Ze worden tezamen met de nieuwe koppakking geleverd.

MOTOR

~0=0-0-0-0~

Koppakking

Afdeling Technische Dienstverlening

Sociétée Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederiand nv
1Jzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel. 02- 183030 Tel. 020-731181 C209
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APRES-VENTE

Hiermede vervalt:
Technische Mededeling
S-13 van november 1971

Vanaf motornummer 106 789 (Frankrijk)
150 122 (Zweden, Duitsland)

200 263
of
250 037 (U.S.A.)

worden de koppakkingen 5 420 933 K in serie gemonteerd.

ONDERDEIEN.

De afdeling Onderdelen levert:

- de koppakking 5 420 933 K

- de koppakking 5 411 633 Y (met losse ringen)

REPARATIE.

Bij een ingreep aan de motoren dient BESLIST hetzelfde
type koppakking te worden gemonteerd als die welke bij
de demontage werd aangetroffen. (zie tabel).

Motornummer Te monteren koppakking

tot nummer:
106 788 (Frankrijk)
150 121 (Zweden, Duitsland)

200 262
of (U.S.A.)
250 036

5 411 633 Y
(met losse ringen)

vanaf nummer:
106 789 (Frankrijk)
150 122 (Zweden, Duitsland)

200 263
of (U'S.A. )
250 037 J

5 420 933 K

Societe Belge des Automobiles Citroen SA
IJzerplein 7 - 1000 Brussel
Tel 02- 183030

Afdeling Technische Dienstverlening

Citroen Nedertand nv
Stadionplein 22 - 30 - Amsterdam
Tel.020-731181

TECHNISCHE MEDEDELING

S=13
N.I. NO. 9-S

Vertrouwelijk
(alle rechten voorbehouden)

april 1972

SM

MOTOR

Koppakking

C20¢



CITROEN A

APRES-VENTE TECHNISCHE MEDEDELING

S«15
N.ID NO. lO"S
Aan ommezijde zijn de gereedschappen voor de SM Vertrouweli jk

(alle rechten voorbehouden)
opnieuw gegroepeerd.,

februari 1972

Deze gereedschappen zijn verkrijgbaar:

Voor Nederland: Voor Belgié:
Bij de afdeling Bij Etn. Robri,
Onderdelen Handelskaai 44, SM

1000 - BRUS S E L.
tel. 17.57.18

N.B.:
Het bestelnummer voor Nederland bij de afdeling
Onderdelen voor bijvoorbeeld:

gereedschap 1677-T is ZYT 1677-A

en GEREEDSCHA ¢
voor gereedschap 1754~T bis is Z¥YT 1754-A

Z . O L] Z ®
Atdeling Technische Dienstveriening
Sociste Belge des Automobiles Citroen SA Citroen Nederland nv
tJzerplein 7 - 1000 Brussel Stadionplein 22 - 30 - Amsaterdam

Tel. 02- 183030 Tel.020-731181 Cc209
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Referentie Omsehrijving Orgaan Opmerkingen
1677-T Wielewaalsleutel V-bak
1682-T s e R Motor in set 3185-T
1688-T Remspanning meter Motor
1698-T Controle staaf vlakheid Motor set 3064-T
1754-T bis | Meetklok steun Diversen
1767-T bis izzgiiigvoor montage olie- V-bak
1770-T bis | Sleutel voor diff.as lagermoer | V-bak
1771-T bis | Sleutel voor diff.as lagermoer | V-bak

x* 1919-T Circliptang voor aandrijfas Voorbrug
1931-T bis | Trekker voor driepoot Voorbrug

Set aanvulling gereedschap
x 1932-T voor ombouw 1931~-T tot Voorbrug
1931-T bis
1967-T Trekker voor controle juk Stuur
1999-T i:z;gc;gngstuurinrichting in Stuur
2019-T bis §Z§§§§2t2°§:a?f:;:ii1ng Aotitarhoug
2021-T ﬁi:;ii:gﬁ:ra&t el Achterbrug
2039-T Meetklok steun
2041-T Meetklok steun

% 2218-T giggiiazoor ontluchten hoogte- Hydr.syst.
22935-T Steun voor veercilinder Hydr.syst,
2311-T Controle apparaat vliucht Assen
gpioy | | Bukrpls seearsat fueses Voorbrug

x 2400-T Trekker Diversen
2405-T Universeel trekker Diversen
2437-7 Meetklok Diversen
2438-1 Verlengséuk voor meetklok Diversen

x 2463-T Set flexibele sleutels Diversen
2483-T Ligarex-tang Diversen
2505-T Set van 4 kriksteunen Diversen
2509-T Motorsteun Motor
2512-T Hulpstukken voor motorsteun Motor
2515-T Trekkerbout compressiepoelie Motor
2517-T Hi jshaak Motor/V-bak
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Referentie Omschrijving Orgaan Opmerkingen
Carrosseriesteun voor richt- geldig voor
x 2627-T bank Carrosserie G en D
x 2629-T Hulpstukken wvoor richtbank Carrosserie
Controle staaf (# 19,85 mm - .
2632-T IeRits = 1 ) Carrosserie
. Controle staaf (4 19,8 mm - geldig voor
2632-T bis Yoigts = 1,5 i) Carrosserie G en D
2633-T bis Controle calibers voor de e Y
voorunit
% 2634-T bis Controle calibers voor de o e
achterunit
3061-T Sleutels voor afstelling Motor
verdelers
Set voor demontage en set 3064-T
3064-T montage motor Mo A, B, C, D, E, F,G
3085-T Pen voor uitlijnen poelies Motor vervangen 3082-T
Set voor ombouw 3082-T naar
x 3092-T 3085-T
x 5097-T Synchrotest Motor
3098-T Helicoil-set Motor
Stempel voor centreren
3106-T frictieplaat Hpkas
31L69-T Steun voor versnellingsbak V-bak
Apparaat voor afstelling
e pignondiepte k.
3008-T Sleutel voor demontage start- Motor
motor
3179~T bis Sleutel voor pignonas-moer V-bak
3180~T Set van 6 afstelcalibers V~bak
Apparaat voor vasthouden
3181-T secundaire tandwielgroep V-bak
| Set gereedschap voor bestaande uit
3185-T distributie satey 3185-T-A,B,C,D,E
Caliber voor afstellen
3188-T achteruit Nk
3253-T Tang voor synchroniseur-veer V-bak geschikt voor GS
3306-T Afstelapparaat fuseekogels Voorbrug
3310-T Sleutel voor kogelcupmoer Voorbrug
3311-T Trekker voor kogelzitting Voorbrug
3312-T Trekker voor voorbrug Voorbrug
3314-T Sleutel voor kogelmoer Voorbrug

oy
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Referentie Omschrijving Orgaan Opmerkingen
Ring voor steun van fusee in
3318-T bankschroef Veorbrug
Eindstuk voor bevestiging
3459-T achterarm Voorbrug
3505-T Trekker voor spoorstangen Stuur
3506~T Sleutel voor hulpstuurhuismoer | Stuur
Ring voor montage zuiger in
2514-T cilinder R
Set voor controle uitlijning bestaande uit
* 3515-T hulpstuurhuis Carvonserle || =i v _ 4,8,0
% 3654-T Testbank Hydr.syst.
Aansluitnippels voor te gebruiken
3655-T testbank Hydr. syste | ot 3654-T
% 3903-T Slangklem Motor
3906-T Gereedschap voor stuurslot Stuur
4002-T Trekker voor turbine waterpomp | Motor
4003-T Gereedschap voor afstellen Motor te gebruiken

carburateur

met 3097-T

x Is niet in voorraad bij Citroen Nederland N.V.

-0-0~0=0-0-
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